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»EKATRAFO«

ANODPOTLO ES HALOZATI VEVO KAPCSOLASOK VALTO- ES EGYENARAMRA

OSSZEALLITOTTA:
MOLNAR JANOS

RADIO MUSZAKI SZERKESZTO

A radiovevokésziilékek fejlodése

A radio torténetében is beszélhetiink mar korszakokrdl. Az elsd
idsben KIZAROLAG telepes, rendszerint akkumuldtorral taplalt, meglehe-
tdsen primitiv veviokésziilékeket talalunk. Ezek voltak az dspionirok. Azutan
a vevitechnika rohamos fejlodésnek indult, megsziilettek egymasutan a ki
linbdzé kapcsolasok, melyek koziil j6 egypar a mai napig is megédrizte po-
ziciojat (Neutrodyne, Super sth.). Ezek a késziilékek még mindig telepesek
voltak.

Ebben a korszakban holdeog volt az, akinek egyenaramu vilagitasi halé-
zata volt, mert akkor odahaza tilthette telepeit. Az ilyen emberre irigykedve
neziek a tiobbiek.

Am a kocka hamar megfordult, az emberek hamar meguntik az orikos
veszidséget, amivel az akkumulatorok tiltése jart, kiilonosen az anddiele-
pekét, melyek ebben az iddben 90 volt koriil mozogtak. Az anddtelepek fiinn-
tartasa sokkal tobb szaktudast és gondossagot kivant, mint a fiit6é és ha ezt
nem adtdk meg, akkor rivid idé alatt (1—1% év) elpusztult. Elemi vagy
tamadt a radidsokban, hogy ezen segitsenek. lgy sziiletett meg az anddpotlo,
mely a vilagitasi haldézat nyers aramat hasznalja fel. Ezutan kivetkezett
a fiités-kérdés megoldasa, megsziileitek a haldzatrdl izzitott csivek, majd az
egy szekrénykébe épitett teljes HALOZATI KESZULEK.

Ekkor aztan kideriilt, hogy itt sokkal nagyobb elényben vannak azok,
akiknek valtéaramu halézatuk van az «egyenesek»-kel szemben, mert ecay
piciny eszkoz rendkiviil sok elényt biztosit tulajdonosanak. Ez teszi lehetdvé,
hogy TETSZES SZERINTI nagy anddfesziiltségeket kitermelhessiink, ami a
modern hangszérévétel elengedhetetlen kelléke, hogy csiveinknek kisfesziilt-
ségii izzité aramat AKARMILYEN kombinacioban elallithassuk, hogy a
halozattal valé érintkezésbejutas minden veszélyét kikiiszobioljik, s6t még
ezen tul is uj kapcsolasokhoz juthassunk. Ez az egyszerii eszkiz a TRANSZ-
FORMATOR. Az egész vilagon hasznaljak, ériasi méretiiektél a pici csengd-
reduktorig. MAGYAR TALALMANY.

Mi a transzformator? Egy darab vasgyiirii, rajta tibb fiiggetlen tekercs,
melyek egymassal nincsenek osszekitve. Es mégis, ha az egyik tekercshe
(ez a primér) bekapcsoljuk vilagitasi halézatunk aramat, azt tapasztaljuk,
hogy az dsszes tibbi tekercsekben is mindegyikben fesziiltséa, ill. aram ke-
letkezett, még pedig az egyes tekercsek menetszimainak aranyaban tibb
vagy kevesebb. Hogy lehetséges ez? Mi kozvetitette az elektromossagot a
masik (szekundér) szigetelt tekercsnek? A VASGYUROU (vasmag) MAGNES-
SEGE, mely viszont ezt allandéan a primértdl kapja. Tehdt a primér elekt-
romos energia elébb atalakul magnességgé, a masik tekercshen pedig vissza-
alakul elektromossagga. Az atalakulds minden mozgas nélkiil, roppant kis
veszteség aran jon létre (minden mds atalakité tokb pénzbe keriil) és igen
kényelmes.

Minden radidvevikésziilékben és anddpétioban, teleptoltoben okvetleniil
talalunk transzformatort. Ezért érdemes vele megismerkedni, hogy meg tud-
juk allapitani, melyik a jé transzformator.

Mit kivanunk a jo transzformatortol ?

A legelsé kivetelmény a pontos fesziiltségszolgaltatas, azaz hogy transz-
formatorunk TENYLEG azokat a fesziiltségeket szolgaltassa, amire szami-
tunk, sem tdbbet, sem kevesehhet. Az anodpotlok, a halézati vevok miikode-
sében mindketté fontos kovetelmény. Mert ha a fesziiltség a szamitottnal
nagyobb, akkor tulizzitott csiiveink rendkiviil rividre szaboit élettartamaval
fizetjilk meg az arat, ha pedig kevés akar az andd, akar az izzité fesziiltség,
TISZTA EROS vételrgl szé6 sem lehet.

A pontos méretezés tehat elsi igényiink minden egyes darabnal. Az
EKATRAFO-transzformatorok MINDEN EGYES DARABJA eleget tesz
ennek a foltételnek, mert nemcsak az allalanos méretezés van a legjobban
szamitva, hanem MINDEN DARAB mieltt forgalomba keriilne, pontos
ellendrzo meérésen megy keresztiil.



A pontes meéretezés PONTOS ELKESZITESE csak a legtikéletesebb
tekercselGgépekkel torténhetik, melyek a 100.000-ik darab utian is hajszal-
nyira ugyanolyan transzformatorokat produkilnak, mint az «elsi» darabok
voltak. Az EKATRAFO {rnaszformatorok kiizitt nincs mindségi k'iilﬁghség,
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1. abra.

A transz-
formatorok
tekercse-
lése.

AMI BIZONY NEM MINDEN GYARTMANYNAL VAN MEG, és ez a gyart-
many iranti BIZALOM szempontjabol dionté fontessagu.

A jo méretezéshez tartozik az. hogy A TRANSZFORMATOR NE MELE-
GEDJEN. Ez elsdésorban a helyes drotvastagsag megvalasztasan mulik. vala-
mint az anyag egyenletességén, Hogy itt nem egyszerii feladatrél van szd,
kideriil abbdl, hogy a tekercselés elott a huzalt 5—6-féle vizsgalatnak vetik
ala, mielott a csévére keriil. Hanyan jartak rosszul transzformatorukkal,
mert az eldirt 0.3 mm vastag drot helyeti 0.25-oset kaptak (0.3-as helyetl)
és nem lévén mikrométer csavaruk, képtelenek voltak a hibat felfedezni.
Vagy hogy a huzal szigetelésén hajszalrepedések vannak, melyek a tekercs-
ben részleges rividzart okoznak. A vékonyabb . drétnak nagyobb az ellen-
allasa és igy nagyobb meleget fejleszt, mely azonkiviil, hogy a transzfor-
matort okvetleniil tonkreteszi, TUZVESZELYT IS JELENTHET.

LEGYUNK OVATOSAK A TRANSZFORMATOR BESZERZESEBEN,
MERT HA VALAHOL, HAT ITT A SILANY ARU NAGYON MEGBOSZ-
SZULJA MAGAT.

A transzformator melegedését az is elésegitheti, ha meg nem feleld a
vasanyaga, ha a lemezei rosszul vannak @sszerakva. A {ranszformalornak
megvan a maga legjobb vasanyaga, melyben a legkisebb veszteségek kelet-
keznek., A jo transzformafort nem lehet kozinséges vasbadogbol elkészileni,
mint sokan hiszik és teszik, hogy az olecsd legyen, mert az ilyen transzfor-
mator dragabb lesz, nemcsak eldallitasi araban, hanem iizemében is. Az ilyen

I transzformator tobb aramot fogyaszt, mint a jo vasmagos, ugy hogy villany-
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szamlank allandéan magyobb lesz. Persze, mert a vasmag melegedését is
megfizetjiik, amellett, hogy az meg kiilin is kellemetlenséget okoz a készii-
lekben, tehat dupla hibank van.

AZ EKATRAFO a legjohb anyag, legjobb méretezés és munka ered-
meénye. De hogy ez nemcsak a gyartasi vezeto mérnok papirjan van igy,
arrdl egy ujabb ellendrzivizsgalat tanuskodik: A TRANSZFORMATORT
TELJES TERHELESE MELLETT MELEGEDESI PROBANAK VETIK ALA
és ugyanakkor az eayes tekercsek fesziiltségét is lemérik. Erdekes, hogy bar
hibas darab sohasem fordul elé, mégis allandéan csinaljak ezeket a proba-
kat. Csakis ilyen kettds biziositassal lehet kifogastalan transzformator-
szériakat gyartani.

Az eddig elmondoitak, a tekercsméreiek, a drotvastagsag es minoség,
a tekercselés, a vasmag biztositiak a transzformator lecjobh hatasfokat,

2. abra.

Az Ekatrafo

terhelési pro-
baja. Ugyan-
akkor mérik a
fesziiltsége-

ket is.

azaz hegy a transzformator hivatasat a legjobban — a legkisebb veszieség
mellett — toltse be.

Még sokkal tobbet kivanunk a jo transzformatoridl: minden tekercs
egymastél tokéletesen szigetelve legyen. Ez all elsisorban a primer és a
szekunder tekercsek kozitti szigetelésre. Annyira kivetelmény ez, hogy igen
szigoru hatdsagi eldirasok vannak ebben a tekintetben. Es ez sziikséges is,
mert elsorendiien fontes az, hogy a primér halézattél tényleg el legyiink
valasztva készillékiinkkel — hisz ez a valtéaramu késziilékek egyik legnagyohb
elonye ——, ezenkiviil nem szabad elfelejieni azt, hogy a transzformator
tekercseiben SOKKAL NAGYOBB FESZULTSEGEK LEPNEK FOL, mint
ami rendesen szokott lenni (példaul a kikapcsolds pillanataban). Ezek a tul-
fesziiltségek ATUTHETIK az egyes tekercsek kiozitti szigetelést, ugy, hogy
a kiilinbozd tekercsek érintkezéshe jutnak egymassal, amibél megint tovahhi
kellemetlenségek szarmaznak.

Tapasztalas szerint igen sok «morgd» halozali késziileknek vagy anod-
potlonak EMIATT nem lehet a morgasat megsziintetni, hiaba halmozzak a
fojtotekercseket, vagy kondenzatorokat bensdleg. A halézatrél jové — erds-
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aramu interferencia — zavarok a hibas transzformatordn keresztiill egyenesen
BESETALNAK a vevikésziilékbe és a vételt beszennyezik, vagy egyenesen
lehetetlenné teszik. Sok ember nem érti meg, hogy miért hoz az 6 késziiléke
csupan ropogast és krakcgast, mig a szomszédjaé tisztan dolgozik.

AZ EKATRAFO gyartasi processzusaban MINDEN EGYES transzfor-
mator MINDEN EGYES tekercsét megvizsgaljak ebbdl a szemponibal is,
még pedig az eldirt fesziiltségnél nagyobbal. Elképzelhetjiik, hogy nem kis
fesziiltségrél van szo, ha a 3-ik abrank porcellanszigetelgire pillantunk. It

3. abra.
A transzforma-
tor szigetelési N

vizsgalata. Ny

mar minden 1000 darabnal egy par darab kiesik a rostalason. De a tolbi
azutan annal tokéletesebb.

Sok embert idegesit a transzformator ziimmigése, mely a zene halkabb
részeinél erdsen athallatszik és monoton zugasaval tényleg farasztja az
idegeket. Ez a ziimmigés a lemezek laza dsszefogasa miatt van, ugy hoagy
cgy-egy renitens lemezdarabba ©nallé koncertet rendez a valtdaram mag-
neses mezejében, ha helye van hozza. AZ EKATRAFO-BEAN NINCS HELYE,
mert a lemezek szorosan vannak Osszeszoritva és pedig mas f{ipusoklol el-
téréen EGESZ FELULETUKON, ezenkiviil a négy sarkukon csavaranyakkal

ergsen rogzitve. Ez persze csak pontos megmunkalas esetén lehetséges, ha
a lemezen egyenetlenségek nincsenek, felfurasa is preciz.

Fontos méy a jo kivezetés kérdése is. Hogyan csatlakozzunk a transz-
formatorhoz. Az EKATRAFO-rendszer igen szellemesen oldotta meg ezt a
prubi&mél, amennyiben a tekercset beborité bakelithazba beillesziett csavar-
hiiveh;ek ABSZOLUT BIZTOS érintkezést biztositanak, anélkiil, hogy for-
rasztani kellene, sit még a drotot meghajlitani sem kell, hogy a csavar ala
illessziik. Amellett az egyes kivezelések kizitt a legtokéletesehh szigetelés

4. abra.

Az EKATRAFO leme-
zeit preciz automatan
allitjak elo.

van es a csavarhuzdval kinnyen dolgozhatunk, még iizemkdzben is, mert
a szoritok EGY sorban vannak elhelyezve, nem sakktablaszeriien, ahol a
vezetékek mindig osszekuszalédnak és az ember mindig fél, hogy eqy masik
csavarhoz hozzaér. Mindezek olyan elonyik, amit a uvyakorlati ember
NAGYON tud értékelni.

A bakelithaz egyuttal a tekercsek és a tekercsekbil kijové KIVEZETO
VEGEK VEDELMEROL is gondoskodik, nemcsak mechanikai sériilések,
hanem nedvesség, maro gozik sth. ellen is, ami a nagyvarosbhan, vagy a
vidéki nedves hazban okvetleniil befolyasolja a transzformator élettartamat.

Nem szabad megfeledkezni arrél sem, hogy milyen halozathoz hasz-
nalhatjuk a transzfermatort. Transzformator vételnél gondoljunk arra, hogy
a primérfesziiliség megvaltozhatik, akar a villamostarsasag beavatkozasa
folytan (pl. most Budapesten vagy Gyorben), akar pedig azéri, mert el-
kiltoziink mas lakasha, ahol kisebb vagy nagyobb a fesziiliség.

AZ EKATRAFD VALOBAN UNIVERZAL-TRANSZFORMATOR,
egyarant hasznalhate 110, 150, vagy 220 voltes haldzathoz.

AZ EKATRAFO éppen a legjobb anyagok felhaszndlasa altal arany-
lag a legkisebb méretii és igy késziilékiinkben a legkevesebb helyet foglalja
el, tehat a vew’ikészﬁlélr( kisebbre tervezheid, vagyis anyagban, csinossagbhan
¢s fdleg a vevd josagdban minden foltételt teljesithetiink.
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Mennyi kévetelmény! Ennek a kis transzformatornak mindezt TUDNIA
kell, hogy jol dolgozé, OROKOS darab legyen. Az EKATRAFO minden kive-
telménynek megfelel, mert preciz tervezés, tiokéletes gyartds, csalhatatlan
gépek MODERN sziilitte.

Halozati vevok, anodpotiok miikodése
1. Valtéaramu anédpoétiok

Minden vevéhiz 3-féle telep sziikséges: 1ZZITO, ANOD és ELG-
FESZULTSEG. Az izzitds 1—2—2.8 4 voltot kivan, ez mindig tiszta valté-
aram, ugy hogy a veviben kozvetett fiitési csiveket hasznalunk, KIVEVE
AZ UTOLSOT, mely rendes egyenaramu izzitasu. Ezt a fesziiltséget a transz-
formator egyik szekunder tekerese szolgaltatja.

Sokkal nehezebb az andd- és eldfesziiltséget elSallitani. Hisz nekiink
tiszta VALTOARAMUNK van, pedig mindkét helyen a LEGTISZTABB
EGYENARAMRA van sziikség. Ezt ugy érjiik el, hogy a valtéiramot elohb
EGYENIRANYITJUK, azaz liiktetdé egyendramot csindlunk beléle, azutan
pedig a liikietéseket lesimitiuk a SZURO segitségével.* A sziirés utan
ugyanolyan aramunk van, mintha akkumulatorbél kaptuk volna. Az a be-
rendezés, mely mindkét feladatot elvégzi, az anddpotlo, melyben tehat
egyeniranyitot és sziirgt talalunk.

Az egyeniranyitas

egyeniranyité csivek segitségével torténik és TRANSZFORMATOR  kell
hozza, miként azt az 5-ik abrankon lathatjuk, még pedig az a) egy féloldalas
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5. abra.

(egyfazisu) egyeniranyitast mutat, a b) pedig kétfazisut. Minden egyen-
iranyité tehat egy kisfesziiltségii izzotekercset kivan (1-es) és egy vagy
két anddtekercset (2—3). Ez utébbi fesziiltsége nagy, 185—340 volt, attél
filggden, hogy vevéokésziilékiinkben milyen nagy egyenaramu fesziiltségre
van sziikségiink.

* A Radio Kényvtar ANODPOTLOK EPITES E" kitete a jelenségeket részletesen

I megmagyarazza.
—

A sziird

az egyeniranyitott aramot simitja ki, kapcsolasa a 6-ik abrankon lathaté.
Kondenzatorok és fojtdtekercsek sziikségesek hozza. Hogy mennyi kell egy-
egy anddpotloba, az tisztan attél fiigg, hogy milyen nagy késziilékhez fogjuk
haszndlni az anddpotlét, éppen ezért Kapcsoldsok c. fejezetiinkben az egyes
tipusoknal kiilon-kiilon megadjuk a sziikséges ériékeket. A kondenzatorok

—
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yeniranyitobd)
) Y

Vevo ker.zﬁlék hez

— @ = 6. abra.

azonban nagy fesziiltség alatt allanak, melyet ki kell birniok, anélkiil, hogy
atiitnének.
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Az Ericsson tomb kondenzatorok

ezt a feladatot minden tekintetben teljesitik, ugy, hogy kapcsolasainkban min-
deniitt ezt a kiprobalt markat vettiik fel.

A fojtotekercs is annal nagyobb, minél tébb aram halad rajta at, vagy
minél jobb sziirést kivanunk. Tipustablazatunkban béségesen taldlunk min-
den célra megfelelé darabot. A fojtétekercs josagat HENRY-vel mérjiik, de
meg kell azt is adni, hogy mekkora egyenaramra van méretezve (ezenkiviil
mennyi az ohmikus ellenallasa).

Kétfazisu egyeniranyitas utan kinnyebb sziirni.

2. Egvenaramu anédpotlo

Lényegében ugyanaz, mint a valtéaramu, de egyeniranyitani nem kell,
mert kész egyenaramot kapunk, csak sziirni kell, 110 voltos halézatnal
lehetdleg a LEGKISEBB ohmikus ellenallasu fojtétekercset vegyiik, hogy ne
legyen fesziiltségveszteségiink.

3. Teljes halozati vevok

Ha mindenféle aramszolgaltatast a halézathdl szerziink, kapjuk a halo-
zati vevgt. MINDEN HALOZAT!I VEVOBEN OKVETLENUL TALALUNK
ANODPOTLOT, MELY A VEVOBE BE VAN EPITVE, sot ez a legfonto-
sabb része. Az izzitdst valtédram esetén ugyanarrdl a transzformatorrél
nyerjiik, amelyik az anddpotiot taplalja. (Egyendram esetén a vevdcsoveket
sorba kapcsoljuk) HA AZ ANODPOTLO, VAGY ENNEK EGY ALKAT;
RESZE ROSSZUL VAN MEGVALASZTVA, akkor mar NEM LEHET J0
A HALOZATI KESZULEK. All ez elsisorban a transzformatorra és a fojtd-
tekercsekre.




Hova kell EKA transzformatorokat és fojtotekercseket kapcsolnunk ?
Modernizaljuk vevdinket

A modern ember mindig tanul. Még ami a szorosan vett foglalkozasan
kiviil van, ott is. Sziiksége van példaul egy radiékésziilékre. MILYENT
VEGYEN? Hat a sok tandcs mellett bizony célszerii, ha & maga is egy
kicsit tisztaban van, ha egyébbel nem, hat a lehetdségekkel és kivetel-
ményekkel. Meg van a késziiléke, akkor is informalédik, MIT LEHET rajta
JAVITANI, fejleszteni.

Jol jar az, aki maga tudja vevdjét osszeallitani, mert az a mindenkori
legmodernebb eredményeket bele tudja épiteni vevdjébe: Iépést tart a korral.

UJ KESZULEKEK épitésénél mindig a legjobb alkatrészt vegyiik
(Ekatrafo transzformator, fojtétekercs, Ericcson blokk, Always ellenallas),
erre nézve a kapcsolasi fejezetben talalunk bé tajékoztatot.

DE HANY REGI KESZULEK VAN, MELYET JAVITANI KELLENE.

Elgszér is itt van az, hogy A KESZULEK NAGYON MELEGSZIK.
Nyilvan rossz a transzformatora, vagy régi kisebb csivekhez méretezték.
Cseréljilk ki — a tiizveszély elharitasdban a fokozott gondossag sohasem
fildsleges — de mindjart legyiink eldrelatok és ne pont olyan transzformatort
tegyiink bele, ami EPPEN kéne, hanem valamivel nagyobbat, hatha jin
egy jobb csé, egy nagyobb végerdsité cso, melynek a fogyasztiasa nagyobb
s akkor UJRA cseréljiink?

SOK KESZULEK MOROG, BUG, kiilonosen az utébbi idében nagy
timegben piacra keriilt ugynevezeit helyivevik, melyeket talan tultakarékosan
méreteztek és mi ma mar SZERETNENK valamivel JOBBAT. Lehet rajta
segiteni?

Sok ember szentill meg van gyozdodve, hogy nem lehet. Hogy nem
létezik olyan haldzati vevié vagy anddpétlé, amelyik ne morogna. Neos hat
lehet. llyen vevikben elészir is a jo fojtotekercs hianyzik. Sdt sok ilyen
veviben egyaltalaban nincs is fojtotekercs, csak egy kis ellendllas, Ha ennek
helyére tesziink egy jo fojtotekercset (kétlampas vevdig FK 20-at, haromig
FK 15-t vagy 22-t, ezenfeliil FK 50-et), ugy egészen tiszta vételt kapunk.

Sot lehet két fojtotekercset, két sziirdfokozatot serbakapcsolni ugy, hegy
eppen olyan tiszta vételt kapunk, mint az akkumulatoros vcvﬁ\r—el.

NEMELY VEVO NAGYON TORZ. Ha a hangszorot egy kicsit erdseb-
ben miikidtetjiik, akkor mindjart élvezhetetlen. Pedig jé hangszéreja van.
Az ok: KICSI AZ ANODFESZULTSEG. JEGYEZZUK MEG JOL, HOGY
A MODERN TISZTA HANGSZOROVETELHEZ NAGY FESZULTSEG
KELL. Es bizony ez sok késziilékben hianyzik.

TEGYUNK UJ NAGYOBB FESZULTSEGET ADO TRANSZFORMA-
TORT. (PL 2>{300 valtosat. A sziirést is javitiuk azaltal, hogy kétoldales
egyeniranyitasra tértiink at.)

Némely késziilék, vagy anddpotlé megadja a kivant — mondjuk
— 150 volt anddfesziiltséget, de csak addig, mig a hangszérét (a terhelést)
ra nem tessziik, akkor mindjart leesik. lgen, mert fojtdtekercsének (vagy
transzformatoranak is) nagy az ellendllasa és tal sok fesziiltséget felvesz.
llyen helyre tegyiink nagy @nindukcidju, nagy Henry-szamu, de kis ohm-
ellenallasu fojtét. llyen pl. az FK 100. ALTALABAN AZ OSSZES EKA
FOJTOTEKERCSEK UGY VANNAK MERETEZVE, HOGY ELLENALLA-
SUK MINDNEK KICSINY (a legnagyobh ellenallais még 600 ohmot sem
tesz ki!).

Mas késziiléket boviteni kellene!

Szeretnénk a kétcsiivesbdl harmasat, a 3-ashdl 4-eset. Am az anddpéilé
nem birja. Ha az ellenallas-sziirés anddpotléba egyetlenegy FK 22-es fojtot
tesziink, azonnal tehetjiilk a vevihdz a 3-ik csivet, vagy FK 15-gset, ha
ellenallaserdsitot alkalmazunk.

Az EKATRAFO és az EKAFOJTO itt kozilt sokféle tipusa EPPEN
EZERT hézagpétlé a magyar radiézasban, mert modernizalast, javilast,
fejlesztést tesz lehetové. Es ki nem akar régi vevéjébdl modern késziilékel
csinalni?

~SE § s
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KAPCSOLASOK

»Eka~-Dublo*

Olcso kétcsoves valioaramu halozati vevo

Ez a vevd hangszoroban hozza a helyi adét, a kivant erdsségben, ezen-
kiviil a helyi vételviszonyoknak megfelelden 8—16 kiilfoldi allomast. llyen-
kor azonban hullamsziird is kapcsolandé cléje (pontozottan bejeldive).
ANTENNA ES FOLD NELKUL 1S HASZNALHATO, mert beépitett villany-

antennat talalunk benne, ilyenkor az 1-es és 2-es hiivelyeket rovidre kell
zarni. '

Ez a vevii nagyon kedvelt tipus, mert kinnyen megépitheté, a szerelést
ugyszolvan lehetetien elhibazni. Nagy hangerdssége is meglepd, tekintve azl,
hogy csak két cso van benne.

Az iisszes vezetékeket 1 mm. vastag szigetelt huzallal szereljiik.

A kapcsolasi rajzot 7-ik abrank mutatja. Elrendezési rajzot is adunk

ebben az esetben, hogy olyan is megépithesse, aki még nem igen szerelt dssze
radiokeésziiléket.

400052

7. abra.

Sziikséges alkatrészek
drb DUBLO EKA-transzformator.|
» transzformator-kikapcsold.
. ~normal csdéfoglalal. |~
» D polusu csofoglalat, !
. 5000 ohmos ALWAYS-ellenallas (9 vagy 10-es tipus).
, 1000 ohmos ALWAYS-ellenallas (9 vagy 10-es tipus).
» 2 MF-0s ERICSSON tdmbkondenzator 500 [~ volt szigetelés.
. 4 MF-0s ERICSSON fdmbkondenzater 500 — volt szigetelés.
. 0.5 MF-o0s ERICSSON timbkondenzater 500 —~ volt szigetelés.
500 cm-es ERICSSON {tmbkondenzator.

N

Kikapcsdo

>occog i HoV. " Halézat

1 drb 250 cm-es ERICSSON timbkondenzator. -

i , tekercs (Erco, Béta).

1 , 500 cm-es forgé kond. (lehet bakelit-szigetelésii is).

1 ,, 1 MD-os ALWAYS nagyellenallas {1—2 vagy 4-es tipus).

3 ., csd, rajzunk szerinti szamozasbhan AR 4100, P 414, P 414, Tungsram.
E 424, B 409, B 405 Philips. REN 804, RE 134, RE 134 Telefunken.
A 4100, L E4‘!R. L 413 Valvo. UV 4100, LX 414, LX 414 Vatea.

1 ,, 1:3-as erdsité transzformator.

5 ,, bananhiively.

1 ,, rovidzardugasz (két drb bandndugd).

1

. 3-as szerelgszekrény.




»Dyn-Eka*“

Modern dinamikus hangszordk tekercsét gerjeszieni kell. Tobbnyire 150
—200 volt mellett 10070 milliamper az energiasziikséglet. A gerjeszié
aramot is a valtéaramu halézathol vessziik, egyeniranyitas révén, azonban
az euayeniranyitott aramot sziirni is kell, kiillonben hangszoronk erdsen mo-
rogna.
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A «DYN-EKA» a legegyszeriibb gerjeszté sei, mely ezt a feladatot ki-
fogastalanul elvégzi.

Sziikséges alkatrészek.

1 drb 1500/V/3 EKATRAFO transzformator.

1 , RGN 1500-as Telefunken kiidfény egyeniranyité csd.

1 ,, Normal csdfoglalat.

4 Mikrofarad ERICSSON kondenzator (vannak hangszordok, melyek 8-at ki-
vannak).

2 drb 0:01 MF-os ERICSSON tombkondenzator (Ci).

Triplex-Eka

NAGYTELJESITMENYU, NAGYFESZULTSEGU ANODPOTLO VEG-
EROSITOK, ROVIDHULLAMU AMATGRADOK, KISERLETI BERENDE-
ZESEK (STERILIZATOROK) RESZERE. UGYANEZ A BERENDEZES EL-
LATHATJA VEVOBERENDEZESUNK TELJES ARAMSZUKSEGLETET,
EZENKIVUL A DINAMIKUS HANGSZORO GERJESZTESET IS.

Ez az anddpotol 600 VOLTIG terjedd anddfesziillséget széi[galial. tibb,

.mint 70 m. a. dramra terhelhetd, ugy, hogy nagyteljesitménirii — nagy
teremben, vagy szabadban hasznalatos — ergsitd részére kivaldoan alkalmas.

A rividhullamu amatérnek sem kell tirnie a fejét, hogy honnan vegye az

anadenergiat. A gyégydszathan is mindinkabb tért hoditanak a rovidhulla-
mok, sot a jovi egyik nagyreménységii ‘eszkizét latjak benne. Az ilyen orvosi
herendezésekhez nélkiilizhetetlen ilyen nagy teljesitményii aramszolgaltatd.

A TRIPLEX-EKA kiilin elénye még az, hogy az eddigi alkalmazasi
lehetdségein kiviil még hazi vevikésziilékiink és dinamikus hangszérénk tel-
jes aramfogyasztasat ellatja.

Ismeretes a MODERN jo hangkvalitisu vevd, mely egyébként tetszés-
szerinti kapcsolasu lehet, legalabh 250—300 volt anédfesziiltséaet igényel. Az
ilyen veviéhiz dinamikus hangszorot kapesolunk, melynek megint kiilin ger-
ieszio aramra van sziiksége.

A TRIPLEX-EKA mindezt nyujija nekiink, tgy, hogy az elibbk emlitelt
nagyfesziiltséget kivano miikiddését befejezte, akkor egy kis atkapcsolas segit-
ségével masik két feladatat fegja teljesiieni.

Kapcsolasi rajzunkon az atkapesolas a G:—G:—K--C° négyszogben
torténik 2 drb rividzdré dugasszal (20 mm-es bananhiively tavolsaggal).
Es pedig, ha mint 600 voltos anddpotle miikidik, akkor az egyik rovidzaré
dugasz K—G: hiivelyekbe keriii, a masik C:—G: parba. A 600 voltot G:—B:
szoritokon kapjuk. Mig ha berendezésiinket vevéhiz kapcsoljuk, akkor egy
rividzarée dugaszt K—C.—hiivelyekbe dugjuk, a masikra ilyenkor nincs sziik-
ség. A gerjesztd fesziiltséget (250 volt 70 m. a.) a G.-—G:—— szoritokon nyer-
jiik, mig a vevé aramsziikségletét — B, + Bi+ B: - By, —C:,— C: szori-
tarsl vehetjiik ugyanolyan jelzéssel, mint pl. az U—EKA andadpétiéban.

., Sziikséges alkatrészek
drb 2004/VIil. EKATRAFO.
drb FK-—50-es EKAFDJTO (8890 sz.) (Fti.).
drb Ekafojio Fk 15 (8870. sz.) (Fi:.)
drb egyeniranyito csé, V-—495 vagy RGN 1304, vagy G 490, vagy RE 4100
(a két utobbinal az andd és racs isszekdtenda).
2 drb normal csﬁfgg!alal‘

O = = -

éricsson tombkondenzatorok

2 drb 4 4 MF 500 "~ vaoltos.

3 drb a 2 MF 500 — volios. ®
2 drb a 0.5 MF 400 — voltos.
1 drb @ 8 MF 1000 — voitos.

Always-ellenallasok

1 drb 40.000 ohm 52-es vagy 29-es tipus (Ri) és
1 drh 100.000 ohm 9-es vagy 10-es (R:).
1 drb P potenciométer 1000 ohmos, 29-es tipus.

"
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Valtoaramu lzzitas
Telepes késziilekeknek valtoaramuva valé atalakitasa.

Amint az elsé anddpdllok megjelentek a lathataron, sokan beszerezték,

ezaltal félhalézati késziilékre tettek szert. Logikus volt utina a kivetkezd,
MINDENT A HALOZATBOL kivdnsag, azaz az izzitast is valtéaramuva at-
alakitani. Amde a legtiibb gyari anédpotlo nem adita meg erre a lehetdséget.
mert nem volt 4-voltos csatlakozds, pedig igen nagy azon késziilékek szama,
melyet jatszi kinnyedséggel at lehet alakitani valtéaramu kozvetett fiitésii cso-

vek hasznalatara.

Minden

transzformator bekapcsolasaval. Ebbdl 3 tipus. van a varhaté terhelés nagy-

ilyen esethen kionnyen segitiinké magunkon kiilon kis izzitd-
saganak megfelelien és pedig 3—5—8 amp.-re (4 volt), tehat minden készii-
lékhez megtaldljuk a meafeleldt. Altalaban annyi ampért szamitunk, ahany

lampa van vevinkben.

Az izzitovezetékeket KI KELL CSERELNI vastagabb ikervezetékre (isz-
12 i

szecsavart két szal), még pedig 3 csives vevdig legalabb 1 mm. vastag, 5
csives vevoig 1.5 mm., ezenfeliil pedig 2 mm, vastag vezetékre.

Az egyes rezgokiriknek, transzformatoroknak azon végei, melyek eddig
az egyik izzitovezetékhez voltak kiive, bontanddk; az audion kbzvetleniil az
emittalé réteg kivezetéséhez csatlakozik (rajzunken nyillal jeldlve), mig az
01SSZES TOBBI csatlakozas tibb-kevesebb eldfesziiltséget kap a csé karak-
terisztikajanak meagfelelgen.

Az anédpétlé a transzformaitor kizepéhez csatlakozik, ez a fildelt pontja
egyébként a vevikésziiléknek. Semmiféle mas valtozas nem sziikséges a vevd-
ben. Természetesen a telepfiitésii csoveket kozvetett fiitésiire cseréljiik ki, ki-
véve a végerdsitdcsivet, ez megmaradhat.

Az izzitd trafo primérjét az anddpétlé primérjéhez parhuzamoesan kap-
csoljuk, ugyhogy az anédpétlo bekapcsolasaval az izzitast is ugyanakkor kap-
csoltuk be. Az izzité trafot a vevibe is helyezhetjiik.

Nem kell azt hinni, hogy a KULON izzito trafo tobbet fogyaszt, mintha
egyiitt volna az anddpdétiéval, fogyasztasa teljesen ugyanannyi, mert az izzitd
Ekatrafo iiresjarasi arama elhanyagolhatéan kicsiny.

AZ 1ZZITO EKATRAFO BEKAPCSOLASA TEHAT GAZDASAGOS IS./

N
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16. abra.

Valtéaramu fiitopotlok, gerjesztok,
toltok

Nagyon sok olyan telepes késziilék van, mely kitiinden miikidik, oly-
annyira, hogy gazdaja semmiért sem hajlando elcserélni, de — a telepek
utban vannak. Az anddtelepnek anddpdtloval valé helyettesitése aranylag
kinnyen megy, a fiitdakkumulator azonbanm nehezen nélkiilozheté nem egy
esethen. VANNAK KAPCSOLASOK, MELYEKBEN NEM LEHET EGYSZE-
RUEN A TELEPESCSOVEK HELYETT VALTGARAMU — KOZVETETT
IZZITASU — CSOVEKET TENNI, anélkiil, hogy a vevikésziilék egész mii-
kiidése meg ne valtozna, még pedig hatranyosan. Az ilyen vevit vagy at kell
épiteni, vagy a telepes fiitéshez ragaszkodni. Az akkumulatort kevés helyen
szeretik, mert vele térddni kell, sokat torédni.

Még az ilyen esetekben is teljesen halozativa tehetjiik vevinket A FUTO-
POTLO beiktatasaval.

A fiitopotlo teljesen potolja az akkumulatort, egyenletes aramot szolgal-
tat — A VALTOARAMU halézatbal,

Miikddése teljesen olyan, mint az anddpotioké, azaz a valtéaramet EKA-
TRAFON at letranszformaljuk 8—10 volt fesziiltségre, ezt azian eayenira-
nyitjuk és sziirjitk. A sziirés egész kis ellenallasu fojtotekercs és nagykapaci-
tasu (2500 MF) elektrolit blokk-kondenzatorral torténik.

440V,
450V,

220V( & — 17. abra.

Az egyeniranyitast legelonydsebben a CUPROX szarazegyeniranyito vé-
gezheti, melynek kis belsd ellenallasa van.

Legegyszeriibb valtéaramu fiitépétlé, a «NORMAL» kapcsolasa a 16-ik
rajzunkon kathaté. Ez a berendezés 0.5 ampérig vehetd igénybe, azaz 1—2—3
csives vevok taplalasara teljesen elegendd.

T



Akinek tehat régebbi gyari tipusu, laboratériumhan vagy oithon keésziili
telepes vevéje van, az EZT valassza. Ismeretes, hogy vannak kivals mindségii
gyari késziilékek, melyeket nagymérvii atalakitas nélkiil nem Iehet halézativa
atlakitani (mint pl. a Western-Standard 3 csiives telepes vevije, sib.). Ezeket
a vevoket érdemes fiitopotloval ellatni.

Anyagsziikséglet
1 drb Ekatrafo K 0.5.
1 drb —~ 8 volt 0.5 amp. Cuprox-patron.
1 drb 12 ohmos szabalyozhato fiitGellenallas,
1 drb 2508 MF clektrolitkondenzator.
1 drb Ekafojto FK 0.5 jelzésii.

Ha vevikésziilékiink 3-nal tobb csives, példaul 5 csives Neutrodyn, vagy
6—8 csdves Ultradyn-, Super- vagy mas barmilyen kapcsolasu vevé, akkor
nagyohbb teljesitményii, jobb sziirésii fiitopotlora van sziikségiink. lde tartoz-
naknak azok a vevik is, amelyeknek a fiitdaramfogyasztisa ugyan nem nagy,
de KET hangfrekvencias erisitifokozatuk van, azaz finomabh sziirést ki-
vannak.

Kapcsolasa a 18-ik abran lathato.

Szilkséges alkatrészek

1 drb EKATRAFQ K—1, vagy K—1.5.
1 drb Ekafojto FK 1.
2 drb 2000 MF elektrolitkondenzator.
1 drb 6 ohmos izziid ellenallas,
1 drb 8 vagy 12 ~ voltos Cuprox-patron 1 vagy 1.5 amp.-es.
Az «5--8-as- fiitopotlé hasznalhaté a Western-Standard Superheterodyn-

Ft 652
+
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b 2 il I
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- T 2000MF = %}Dﬂﬂ
150 & F
220 = ©~ 18. &bra.

vevikhoz, melyek eddig kizardlag telepekkel voltak izzithaték, ebben az eset-
ben azonban a transzformator 14 voltos tekercsét kapesoljuk be, természete-
sen 14 voltos Cuprox-patronnal (Westinghouse) és fojtétekercsnek 2 darab
FK 0.5 tipust kapcsolunk sorba, szabalyzéellenallasul pedig 30 ohmosat
valasztunk.

! A fiitopotiokkal all rokonsaghan a

14 ]

Parallel-lizem

is (I. 19-ik abra). Ez alapjaban véve fiitopotlo, de akkumulatorral kombi-
nalva. Akinek ugyanis még van jo 4 veltos akkuja, vagy olyan helyen lakik,
ahol NAGY A FESZULTSEGINGADOZAS, avagy sokszor egészen ki is
marad az aramszolgaltatas (pl. vasarnap d. e. sok helyiitt), az a PARALLEL-
UZEMET valassza. Ezzel megtakaritja az elektrolitkondenzatort, az akku pe-
dig kiegyenliti a halozati ingadozast, ha pedig az aram kimarad, potolja, ugy-
hogy egyaltalaban nem is kell figyelniink emiatt a halézatra.

1252 13. abra.

Andidfesziiltségnek nagyon jél hasznalhatok ilyen helyen a szaraz-
clemek, melyek mint tartalékok miikidnek &aramkimaradis esetén, viszont
hasznalaton kiviil nem meriilnek ki.

Sziikséges anyagok

1 drb Ekatrafo K 0.5 vagy K 1.
1 drb Ekafojto FK 0.5 vagy FK 1
1 drb 12 ohmos fiitdellendllas.
1 drb Cuprox-patron —— 8 V, 0.5, vagy 1 Amp.
Ha a 19. abrdbdl a fojtotekercset elhagyjuk, fiitdteleptoltink van, mely
0.5—1 amp.-ig tolt fiitotelepeket.

e

Dinamikus gerjeszto

A dinamikus hangszéro allandé magnességét gerjeszteni kell. Ez kétféle-
képpen tirténhetik: 1. vagy kisfesziiltséy, nagyobb aram, vagy 2. nagyfesziilt
ség kis arammal. Mindké{ esetben az ampermenet ugyanaz, azaz a gerjeszti-

3
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P tekercshez

B — 20. abra.



tekercs menetszama szorozva a rajta athaladé arammal, mert ez 2z iranyadé
a keletkezeit magnességre.

Az utébbira mar adiunk kapcsolast a TRIPLEX-EKA, vagy DYN-
EKA-ban.

Sok hangszord, melynek tekercse vastag drotbél all, nagyobb aramo! ki-
van, kis fesziiltség meliett (6—8 volt 1 Amp.). Ehhez valé a 20-ik kapcsolas.

Alkatrészek

1 drb Ekatrafo K 1.
1 drb Cuprox-patron 8—12 —~ volt, 1 Amp.
1 drb 3 ohmos ellenallas.

Aki teljesen ki akarja sziirni az egyeniranyitéaram ziimmdigésél, az még
egy 2000—2500 MF-os elekirolitkondenzatort kapcso! be. (A rajzon vonalka-
zottan ieldlve.)

Adaptorok

AZ «EKA» AUTOTRANSZFORMATOROK HASZNALATA.
Gyakran eldfordul, hogy mas a haldzat fesziiltsége, mint a késziilékiinké.
Hlyenkor nem kell késziilékiinket kicserélni, hanem ADAPTOR-{ alkalmazunk
eltte, azaz a halézati fesziiltséget le- vagy filtranszformaljuk a kivant

LADAPTOR "

ceov
@ 150v @
220V Haldzathor 110VHalozathoz |
® 1oV o ® -
110 Voltos -
0 vevokeszulek | 0
i« (g -

220 Voltos
Vevokész,

a) b)

21 abra.

fesziiltségre. 21-ik abrank a) rajza azi az esetet mutatja, mikor a késziilék
110 voltos, a halozat pedig 220-as. A b) abra szerint kell 220-as vevat a 110
voitos valtéaramu halézathoz kapcsolni.

Az ADAPTOR olyan transzformator, melynek csak egy tekercse van és
azon leagazasok vannnak. lgy a transzformalas maga igen keveset fogyaszt,
a vevo iizemkiltsége mellett egyaltaiaban szamba sem jin.

NEMCSAK RADIOKESZULEKEKET, hanem mas fogyaszitét is bekap-
csolhatunk mas fesziiltségre, példaul PORSZIVOT. (Ezekhez a nagyobb
teljesitményiit valasztjuk, mig a radioveviknél altalaban az 50 VA-as tipus
megfelel.

Egyenaramu anod-~ és fiitopotiok

Egyendramu halozati késziilékeket is lehet késziteni, még pedig ugy 110,
mint 220 voltra. 110 volt esetén nagyon kell takarékoskodni a fesziiltségugel,
mert minden veszteség LEVONODIK a rendelkezésiinkre allé halézati fesziilt-
séghal.

Minden egyenaramu vevokésziilékben egy kis atalakitast kell csinalnunk,
ha halézathoz kapesoljuk:

1. A fioldvezetéket csak kondenzatoron keresztiil adjuk ra (051 MF).

2. Az antennatekercset nem kitjiik dssze a racstekerccsel.

3. Minden kivezetést érintés ellen szigeteliink. )

Ha az izzitast is a halozatbél akarjuk venni, akkor a csiveket SORBA
kapcsoljuk.

Az anod- és futopotlo kapcsolasa 22-ik rajzunkon lathato. 110, 150 vagy
220 voltra egyarant alkalmas, csak az alkatrészek adatai valtoznak.

Sziikséges alkatrészek
110 VOLTRA (2-csoves hangszords veviokhioz).
1 drb Fk 100-as fojté (Ft) (8892 sz.).
1 ,, ALWAYS szabalyozhaté ellenallas, R, 12-es vagy a 25-0s sz. tipus.
1000 ohm. kb. 280 ohmra kell beszabalyozni a K: kart, mig a K, a
kizépen all, ez adja az audion 45 voltos fesziiltségét.

1 ,, P ellenallas 30 ohmos fiitoellenallas.

— 1 ,. r 0.05 MO-o0s ALWAYS-ellenallas 1-—5-is tipus.

12 Mikrofarad ERICSSON kondenzator 400 volt szigetelésii.
2 drb 1 A-es biztositd (zseblampakirte is lehet).
1 ,, radio fojtotekercs Dr, 150-es Ledion-tekercs.
A vevibe lehetdleg 2-voltos csiveket tegyiink. Mindent leszamitva, cca
85 volt anoddfesziiltségiik marad.

I1. 150—220 VOLTRA.
(5-csives vevdig.)

Fojtotekercs Ft, Dr, P és r ellenallas ugyanazok maradnak, B biztositok
helyett 60 wattos/220-as izzolampat tesziink. A kondenzatormennyiség sem
valtozik, de 500 volt pribafesziiliséget vesziink. Ezenkiviil R ellenallas 2000
chm, 27-es tipus-

A veviben csakis egyforma (100 m. a.-ig terjedd) izzitéaramu lampakat
hasznalhatunk.

Minden egyenaramu veviében jol kell szigetelniink minden alkatrészt,
kiillonben a halézat zugdsat nem tudjuk kisziirni.

L E
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Egyéb kapcsolasok

Aki az eddigi kapcsolasokat megfigyelte, az ezek alapjan kionnyen ké-
szithet tetszés szerinti mas anddpotlot. Legfontosabb kérdés ugyanis az, hogy
mennyi anéd ARAMRA és FESZULTSEGRE van sziikségiink. Ez a vevd
vagy erdsitd nagysagatél fiigg. (Pl. 5-csoves vevé 150 volt, 35—40 m. a.-t
kivan.) Azutin mennyi izzité aramot kivannak OSSZESEN a vevé csivei.
(Pl. az elidbbi 5-csives vevé 4.5 amp.-t kivan, ugyanis 4 csd kozvetett fiitési,
a végerdsitd mindig kevesebbet kivan. Kereken vegyiink 5 ampert.) Most ke-
resiink ehhez megfelela transzformatert a tablazathan. (Példankhoz tdobbet is
talalunk: 495 V, 506 V, 1500 V, 1500 V/3, GL 4 V, B 220 V aszerini, hogy
melyik egyeniranyito csovet valasztjuk).

Most a sziird kiovetkezik. Ha kétfokozalu hangfrekvencia erdsitonk van,
ezek transzforméatorcsak, akkor EROSEBBEN kell sziirni, ilyenkor a két-
fokozatu sziirég mellett dintiink, (1. »U-EKA»), kiilinben elég egy fojtoteker-
cses. Persze ennek a fojtotekercsnek ki kell birni az anddaramot (40 m. a.)
és amelllett az onindukciéja nagy legyen. llyeneket is talalunk a tablazatban
(FK 50. 8180 és 8890) az FK 40-es és 8170 mar nem felel meg, csak ha két-
fokozatu sziirdt épitiink dssze.

Ezutan jion a fesziiltségek elosztasa, amely mindig ALWAYS-ellenallas-
sal, ERICSSON kondenzatorral tirténik. Minden helyre taldlunk megfelelot
az ALWAYS-sorozatban. A kondenzatoroknal mindig a fesziiltséare legyiink
tekintettel, amit az kap, altalaban 3-szor nagyobb prébafesziiltségiit szerziink
be, mint amilyent az iizemfesziiltség kivanna. A kondenzatorértékeknél ne
feledjiik el azt, hogy ha két MF-os kondenzatort parhuzamosan kapcsolunk,
akkor 4 MF-ot kapunk, mert nem minden kondenzatorérték kaphaté készen,
| de Gsszeallitani mindegyiket lehet.
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Epitési szabalyok

EKATRAFO transzformatorok és fojtdtekercsek birtokaban roppant egy-
szerii a szerelés, mert az alkatrészeket barhogy elhelyezhetjiik.

NEHANY UTMUTATAS.

Zarhaté szekrénybe épitsitk a végleges elrendezést, ezek a szekrények
kizinséges vevi-szekrények, melyek készen kaphatdk.

Az egyeniranyité csivet olyan helyre szereljiik, hogy kinnyen hozzafér-
jtink, kicserélés végett. Kozvetlen mellette ne alljon kondenzator, mert az
egyeniranyité csé mindig forro.

Az idsszes osszekitohuzalok szigeteltek legyenek, (varniscsd, vagy pa-
mutszig.).

A haldzathoz csatlakozo zsinort épp ugy épitsiik be, mint az asztali lam-
paknal szokas.

Semmiféle fémkivezetése ne legyen az anddpétlonak. Az dsszes kivezeté-
sek (ha ilyenek vannak) szigetelt fejii besiillyesztett bananhiivelyekben vég-
zodjenek. ;

Halézati késziilékekhez hangszérét mindig KETTOS dugasszal kapcsol-
junk, a dugaszon semmiféle fém (pl. csavar) ne alljon ki (szigeteldszalag-
gal burkoljuk be).

Gyulékony alkatrészt, pl. celluloidot ne épitsiink be.

Ajanlatos a dobozt beliil kibélelni, melyet fdldeliink.

LEHETOLEG TOBB ANODFESZULTSEG LEAGAZAST KESZITSUNK,
ugy, hogy az audion- és hangfrekvencia-fokozat KULON fesziiltségeket kap-
janak.

Ugyanez all az eléfesziiliségekre is. Csak az ilyen megoldas mellett nem
fog a vevd torzitani.

099731, Hungirin 1,
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EKATRAFO halézati franszformatorok

Transzformator Milyen A . Transzformator Milyen Ar
sele | Aned | Fgm [OGENN A | megesnss | LN T Aned | Fo [VOqHEN sl | wesss
| Volt [Ma|Volt [ame.| Volt [Amp| "¢ | P LT | Volt [Ma| Valt [Am| Voit [Amp.| " p— N
Dublo I/2b| 1x250[ 20 | 1x4 | 015 2x2 | 15 | bimely dvoltos™| bedpithetd | g5 _| |R220 Il | 2% 185] 30/2X09| 21 [2%2 | 3 | Rectron R220 | 3t1 | 32—
Dubloll/2 | 1X250( 20 | 1%4 | 015 2%2 | 15 e 2ot sk | 20— [R220V 2% 185| 50(2X0°9| 21 | 2X2 | 5 | Rectron R 220 541 38.—
475 12%250( 30 [2%2 [0'8|2%2| 3 |TungsramPV478| 241 lempa | 32— 250/5 |2%340| 100/2%0'9| 2'8 | 2X2 | 5 | Rectron R 250 |Stabilizalt TRT10| 58.—
495 Il 2x300( 30 | 2x2 | 11 |2x2| 3 . PV495| 341 lsmpa | 36.—] 250 | 2X340|300[2X0°9| 28| — | — | Rectron R 250 | nagyt. vég. ber. |100. —
495V 2%300/ 80 | 2X2 | 11 /2¥2| 6 | ., Pv4ss| s+1iampa |52 —| |50 11 |2X250] 80| — | — |2%2| 3 |TelchkenRON1500| a1 . | B32.—
S06 1l 12%220( 30 | 2X2 | 1 |2X2| 3 | Philips 506 341 lampa | 32.— J1500V [2x250| 50| — | — | 2X2| 5 |Telefunken RON1500| 511 .. 40.—
S06V  [2%220 50 |2X2 |1 [2X2|5 s06 | s+ilampa | 4%.—] [1500 V/3|2%300| 80| — | — | 2X2| 5 |Telefunkes RGN1500| 541 . 52.—
Gl4lll 12X250| 30 [2X2 |12 2X2| 3 |Orion GL4 | 2-1 lampa |32.—] [1054 11 2%X250| 30| 2%X2 | 11 | 2<2 | 3 |Telsmuken RON 1504] 3+1 ., a2 —
GL4V |2x250/ 50 |2x2{12[2X2|5 | , oL« | s+t limpa |40 — 12004 VIII|[2X300| 125| 2%2 | 2 | 2X2 | B |Telefunken RGN 2004 5 lampan felal | 6. —

EKA fojtotekercsek

Szam Tipus | Henry ‘ M. amp. Ohm Ar y Kuprox transzformator 1zzité transzforméatorok
et e L L e I N TN | A I | Vaitéarama sek. | Sekunder

8159 fK 20 15 20 260 18.— dele | _susacedl | Zut | Mt} dole |————— Ar

8160 | fK 40 15 40 350 22— ||l __I Vot |am gl 4 Volt |Awe |

L s 40 o o e 22— |l xos 81214 | 05| 20 [1350| FT3 | 2x2 | 3 | 20—

8870 FK 15 50 15 380 25 _ K 1 8-12-14 | 1 21 |14 FT 5 2%2 5 | 26.—

8890 FK 50 50 | 50 500 45.— . _

gggg !F:"E 155 30 75 380 43._ Kuprox és izzité EKATRAFOK egyéb fesziiltségekre is késziilnek. Arakkal

| { e
8020 | fK O'g ' 610 ;gg 28% .{B:_ ¢setenként. Nyitott kivitelben (mag tipus) csak a K 0'5 és K1 jeli transz-
8021 FK 1 1 ‘ 1000 18 28.— formatorok késziilnek, a tébbi zart EKATRAFO (képeny tipus) kiviteli.
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	Öreg rádiók

