9650, sz

Orion dynamikus hangszorok
beepitési célokra.,

Teljesen élethll hangyisszaadds, nagy és kellemes hangerd, egyszerii, szolid felépités és
teljesen egyenletes hangfrekvenciasav jellemzi az Orion dynamikus hangszdérékat.

Az Orion dynamikus hangszérdk hangfrequenciasavja 40—8000 Hertz és ebben a hang-
frekvenciasavban rezonancia- mentesen egyenletes erSsitéssel dolgozza fel az Usszes
hangokat,

Az Orion dynamikus hangszérék killbnleges, u. n. exponencialis membrannal vannak el-
latva és mivel a membran kiil6nleges anyagbdl préseléssel készill, tehat igen kénnyl és
igy kis hangenergiakat is érzékeltet.

Az Crion dynamikus hangszdrdk alacsony-ochmikus lengbtekerccsel készillnek és ezért
milk8dtetésiikhdz kimendtranszformatorra van szlikség. Ez a kimend transzforméator a hang-
szOrora van szerelve és normalis kivitelben a mai modern t8bbracsos hangszérdcstvekhez
van illesztve

Az Orion dynamikus hangszdrok kétféle kivitelben késziilnek, u. m.: elekirodynamikus és
permanens-dynamikus kivitelben.

Az elektrodynamikus hangszérdok barmelyike atkapcsolhatéd 110 és 220 Volitra, Kivételt csu-
pan a 9220 sz tipus képez. A permanens magnessel mik8dd dynamikus hangszdrdk igen
nagy érzékenységil és magneses hatasat tartésan megdrzd speciilis magnessel keriilnak
forgalomba.

Typus | 110 220  Watt l{eg?ld Terh. Atm. Ara

a) Elektrodynamikus hangszéroék:

9560 | 48 | 24 5 | 1.50hm
9650 | 56 & 28 TR e e
9220 | 56 | 12 | 8 ,,
9260 | 55 28 g

T

b) Permanensdynamikus hangszdérok:

9540 permanens dynamikus
9640




Orion lengényelves hangszérok.

Az Orion lengbnyelves hangszérdok kisebb halézati és telepes készl-
lékekhez vannak szerkesztve. Azonkivlil igen alkalmasak masodik
hangszéronak halozati készllékeknél, vagy kontroll hangszéréként
erdsitd és moziberendezésekhez.

Ujrendszerl konstrukcidval sikerllt a hangszérék nagysdgat lénye-
gesen csdkkenteni anélkll, hogy az a hangvisszaadds rovasara
menne. Az Orion leng&nyelves hangszérék ugy a magas, mint a mély
hangokat ténylegesen jél erdsitik.

Hangfrekvenciasav 80—6000 Hertz.

Az Orion leng6nyelves hangszérék Ergit maximum japan mag-
nessel készlinek. Hangszérdink tokéletes, preciz felépités folytan
a legnagyobb hangerd mellett is zizegésmentesek.

Az Gsszes Orion lengdnyelves hangszérok membréannal és membran-
kosdrral keriilnek szdllitdsra, igy tehat szereléslk igen egyszerl.
Ezen tipusoknidl kimend transzformator sem szilkséges, mert teker-
cseik magasohmikusak és kivanatra minden végerdsit§ csdhdz
illesztve szallithatdk.

| |
: | . Belsé ellen. | Atmérd
Tipus | Terhelhetd | véger. csdhoz s I Ara
— _"_.i__ — _._————!.— —— —__;_"- —— =
9171 | 1.6 Watt . ‘ 40—60000 O_hm | 245 10.—
9172 ' 1.6 Waltt i 10—20000 Ohm | 245 10.—
9174 | 1.5 Watt  |Class,B“csBhdz| 246 | 10.—

e (e



3365. sz.

Orion halozati transzformatorok.

Az Orion halézati transzforméatorok segitségével barmilyen hélézati
készilék megépithetd. Uzembiztonsagukat igazoljak az Orion radié-
készllékek, amelyekbe ugyancsak Orion halézati transzformatorok
vannak beépitve.

Az Orion halézati transzformatorok méretei, Uresjardsuk, sulyuk és
felmelegedésllk minimédlis és épen ezért igen gazdasagosak.

A felhaszndalt képpeny vaslemez, rézanyag, tovabba ezeknek a szige-
tel6 anyaga a legjobb min6ségl, a primédr és szekunder kdzott ar-
nyékolds van és igy tokéletesen szorasmentesek.

Az Orion haldzati transzforméatorok a V. D. E., valamint a ddn és a svéd
oldirds szerint készilinek, tehat miiszaki adataik és Uzembiztonsdguk
teljes mértékben garantaltak.

Typu'e.:r1 Primér “ Anod vattq_a_r_fut Egye_nlf_ut 1’21%0228 s
A | Volt |Amp. | Voit | Amp. | Voit. | Amp. ,

Al _ | |

3361 1’;% ‘ggsd'maao‘ 26 | 2x2 ‘ 24 | 4 | 08| V430 | 6:80

3385H}é% | 2x390 40 | 2x2 \ 28 | 4 | 1.1 | TAZ1 |7.68

3366 [‘}}5% ‘223' 2x 320| 70 2x2 41 | 4 | .1 | TAZ1 [ 950
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Orion vasmagos fojtétekercsek.
Az Orion fojtotekercsek jellemzdi a nagy terhelhetéség, kis egyen-
aramu ellenallas, kis méret és egyszeri szerelesi madd.
Az Orion fojtétekercsek minden radidckesziulékben igen elénytsen
alkalmazhatok.

Kulén kiemeljuk a 6091 szamu hangfrekvencia fojtét, melynek hang-
visszaadas szempontjabél igen fontos szerepe van a modern radié-
készlilékben.

Teljesitményillk az Orion radidkészilékekbd!l altalanosan ismert.

'Onindukcié | Egyenaramu | Ellendllas

Tipus | Hy. tarhalh. A Ohm Decibel Ar

6091 1060 5 30.000 6.1 7.50

40 15
3008 30 23 1.300 2.90
' 12 36

3306 12 50 140 — 4. —




6173 sz.

Orion forgokondenzatorok.

Az Qrion forgékondenzatorok legjellemzébb tulajdonsaga a teljesen egyenletes kapacitas-
ndvekedés és stabilitas, valamint a veszteségszegény felépités. A forgdkondenzatorok
szilard allé része, valamint a rotor lemezek helyes kiképzése, teljesen kizdrja az egyes
lemezek eltolédasat és ezaltal a hangolék8rék elhangolédéasat.

Kézkedvellségnek trvendd forgékondenzator sorozatunk ez évben uj rendszerll forgo-
val bévlit. A készilékek r8vidhullamu részének t8kéletesitése végett
ugyanis az oscillator k8r hangoldsara Orion készlilékeinkben megnagyob-
bitott Iégrésll forgékondenzatort alkalmaztunk és ezeket a forgédkondenza-
torokat 2-es és 3-as kivitelben bocsajtjuk az amatérik rendelkezésére,
pontosan Gsszehangolva és gumialatétekkel eliatott labakra szereive, ami-
nek fontossédga elsésorban a mikrofonia megszilintetésénél mutatkozik.
(Szebadalom bejelentve.)

Az idei uj tipusu Orion forgékondenzatorokat altalaban 1-es, 2-es és 3-as kivitelben gyart-
juk. Elszallitas el6tt a kondenzatorokat laboratoriumi vizsgalatnak vetjiik ala, melynek ered-
ményeképen az egyes kondenzatoregységek k&zdtt maximalisan 03—0'56 %-o0s kapacités-
kildnbség mutatkozhat. Az egyes kondenzator-egységek szélsé rotorlemezei bevagasokkal
vannak ellatva és ezaltal a hangoldkdr8k utdnhangolasa — amennyiben erre esetleg szlik-
ség lenne — minden nehézsédg nélkiil elvégezhetd.

A forgékondenzatorok karakterisztikaja logarithmikus és minden egyes rotor-egység klidn
kivezetéssel van ellatva.

A 2-es és 3-as forgdink kiegyenlité (Quetsch) kondenzatorral is fel vannak szerelve, melyek
|ehetdvé teszik az egyes kapcsolasoknak megfeleléen a kondenzétor egység kezdd és vég-
kapacitasanak megvaltoztatasat,

Tipus Kapacitas Kezdd kap. Tengely Ar
6161 1-es 480 cm. 20 cm. 6 m/m, 4.70
6163 3-as 3%480 cm. 3720 cm. 6 m m. 12.50

*6172 2-es 2+480 cm 2x16 cm. 6 m/m, 16.60
*6173 3-as 3x480 cm. 3416 cm. 6 m/m. 19. —

¥ Dupla légrésil oscill. golyds csapaggyal
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6161 sz. 61562 sz

Orion kiegyenlité (Quetsch) kondenzatorok.
(Padding, Trimmer.)

A tébbhangolokorés keészillékek gondos és preciz lehangoldsahoz
szilkségesek az Orion kiegyenlitd kondenzatorok. Orion kiegyenlitd
kondenzatoraink konstrukciéjanal figyelembe veitiik az 6sszes szamba-
jové kovetelményeket és ezért 3 kivitelben hoztuk ezeket forgalomba,
normalizalva az egyes feladatok elvégzésére szolgdlé tipusokat.

a) |-es kondenzator, kis kivitelben
b) ll-es kondenzator, kis kivitelben
c) ll-es kondenzator, nagy kivitelben.

A kivant kapacitas-érték beadllitdsa csavarhuzoé segitségével tdrténik.
A kondenzatorok beépités utan is igen kénnyen utdna allithaték.

Az Orion Quetsch kondenzatorok veszteségmentes keramikus (calit)
lapra vannak szerelve. A kondenzatorlemezek rugészerii rézanyaghol
készllinek, mig szigetelésik indiai csillam.

Az alabbi normal kivitelben késziiinek az Orion kiegyeniité (Quetsch)
kondenzatorok, kivansagra azonban szallithatok mas értékhatdrral is.

Tipus Szabdlyozhaté Megjegyzés Ar

6161 1.5cm. — 40cm.-ig | Kis kivitel I.
6162 - 2X1.5cm.— 40cm.-ig Kis kivitel Il

6163 460 cm. — 800 cm.-ig' Nagy kivitel Il
és
2000 cm. — 2800 cm.-ig)




6167. sz.

Orion sikskalak.

A komoly amatdrkésziilékek igen fontos része az allomés-skala.
Kénnyu attekinthetéségiik és finom mechanizmusuk nagy mértékben
megkdnnyiti az adlloméasok beallitasat.

Természetesen igen fontos, hogy ezek a skalak esztétikailag is meg-
feleléek legyenek, s6t noveljék a kesziilékek kiilsé kivitelének értékét,

Az Orion finombeallité allomasnévvel ellatott sikskaldk mechanikus
felépitése egyesiti magaban mindazokat a kdvetelményeket, melynek
eredményekep az amatdrdok konnyen kezelhetd és dttekinthetd
skdldkat szerelhetnek épitenddé készillékeikre. A skdldak Aattétele
1:16—-1:18 és teljes mértékben holtjaratmentesek.

Igen kdonnyen szerelhetok és el vannak latva skédlavilagitélampa fog-
lalattal is. A mechanizmus meghajtdasara igen finom és erds acélhur
szolgal, melyet Otletes médon rugdk feszitenek és biztositjak
ezaltal a meghajté részt a hur meglazuldsa ellen. A skdla kalibralasa
pontosan megegyezik a forgékondenzator gorbéjével, s igy teljes mér-
tékben biztositva van az dllomasok jelentkezésének pontos helye.

Az Orion skaldk celluloid lapjai, amelyekre az allomasnevek vannak
nyomva, igen egyszerlien kicserélhetok és a skalalap el6tt futé
mutaté kénnyen utédna allithaté.

KészlUinek a kdvetkezd kivitelben keret nélkll:

Tipus Megjegyzés Ar

6156 1-es forgoval 13. —
6166 2-es osztott forgdval 25.60
6187 3-as osztott forgoval 29.50
6166 3-as forgobval 22,60




6054 sz. 6116. sz

Orion
alacsonyfrekvenciaju és kimend trafok.
(Hangfrekvencia NF)

Az Orion hangfrekvencia transzformatorok elsérangu hangvissza-
adast biztositanak és lehetévé teszik a modern hangszérécsdvek
legjobb kihaszndldasat. Teljesen egyenletes hangfrekvencia erdsité-
siik van és minden kapcsoldsi célra késziilnek.

Anyaguk silicium vaslemez, specidlis szigeteléssel.

A kimend transzformatorok primer oldala az egyes hangszér6cso-
veknek megfelel6en van kiképezve és azokat minden szokasos érték-
ben készitjik. A szekunder oldal ellenallasa 2 Ohmos lengoGtekercs-
hez van illesztve.

A 6112 és 6114 trafok a Class ,,B'' 220 csdvekhez késziilnek.

Le ngﬁtekarcs! Max. Ohm ellendlldasu Ar
ellendllds | anédaram cs6hoz

Tipus

Kimend trafok:

6115 2 Ohm 40 43.000 (APP 4120)] 540
6118 2 Ohm 35 21.000 (PP 4018) 5.40
6126 1.5 Ohm | 30 43.000 (TAL 1) 5.40
6114 2000 Ohm | 20 C. B. kimend 5.40
6129 2 Ohm | 35 TAL 2, TAL 4 5.40

Hangfrekvencia trafok.

attétel : | Koncert tip. zart
6081 1:2.4 156 | kivitel, arnyékolt| 5. —
' | racsu csdhoz
6054 1;4 16 | 4.60
6112 | . bU00 16 C. B. Driver

T 2x2200




3110 sz. 3111 sz

Orion pillanatkikapcsolok.

Teljesen zart kivitelben, a legkisebb formaban, bakelithazban ke-
szliinek. Kozponti felerésités. Terhelhetd 1 amperrel (260 Volt).

Hangerd szabdalyozdval kombinalva is alkalmazhato.
A V. D. E. eldirasoknak megfeleléen késziil.

A 3110 kapcsolé bakelit gombbal ellatott fejjel i Pl
A 3111 kapcsolé fémvillaval ellatva (kombinalt kapcsold) ara P 1.—

s i il

Orion skalalampak.

Az Orion skalaizzok hosszu élettarlammal birnak és razkddtatassal
szemben ellenalléak.

Ugy valtéaramu, mint univerzal készllékek részére gyartunk skala-
lAmpakat és pedag 4, valamint 35 Voltos feszilitsegekben.

Az Orion skdalaizzék Edison-torpe foglalattal keriiinek forgalomba.

Volt Amp Hossza Ar

4 0.25 35 m'm 0.40
4° 0.50 40 m'm 0.40
4 0.20 28 m/m 0.40
4 0.20 40 m'm 0.40
35 0.06 28 m/m 1.40
35 0.06 46 m'm 1.40

*Pont-izzo.

Szines kivitelben 6 9% feldarral kaphatok.

__11__




6025 sz. 6022 sz.

Orion anodbiztositékok,

Az Orion anddbiztositékok olvadd biztositékok és rendszerint a radié-
készllékek andodkorében nyernek felhaszndlast. Ezeket a biztosité-
kokat 60 mA-t61 kezd6dden a szikségletnek megfelelden minden
erdsségben gyartjuk.

A 6022, 6023 és 6024 tipusok torpefoglalattal készilnek, mig a 6026
és 6026 tipusok patronszerlien cséformaban kerilinek forgalomba.

Tipus Amp. Méretek Ar
6022 0.06 g 36 m/m. 0.40
6023 0.20 5 35 m/m. 0.40
6024 _ 0.25 35 m'm 0.40
6025 0.25 ' 34 m/m. 0.40
6026 0.50 34 m/m. 0.40
6029 1 34 m'm. 0.40

8110 sz.

Orion-Telegard antennabiztositék.

Az antennat érd magas fesziiltségek (villamcsapéas, sth) lUzembiztos
levezetésére szolgal. Automatikus rovidrezaré szerkezeitel van el-
latva s igy veszélyes feszlltségek follépése esetén az antennat f5l-
deli. (Szab. bej.) ROvidzaré szerkezete megvédi magat az antenna-
biztositékot is, amely igy teljesen Uzembiztos és hosszu élettartamu.

ORION-Telegard antennabiztositék B il s asasase (PR P, B

F
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Orion hullamvaltok.

Az Orion lamellas hullamvaltékat tobbféle variaciéban gyéartjuk. A
hulldmvalté lamelldi nemesfém kontaktussal (arany-eziist 6tvozet)
vannak elldtva és ezaltal mindenkor Uzembiztos érintkezést nyujta-
nak. A kapcsoldsoknak megfeleléen az egyes kapcsolé allasok egy-
szerlien atallitnatok.

Klllondsen szem eldtt tartottuk a kapcsolok veszteségmentességét
révidhullamok szempontjabol.

Tipus Ar Tipus ; Ar
3126 Iil-as : 3.89 3130 X-es 6.92
3127 |V-es &= 3131 Xlil-es 8.18
3128 VI-os | 4.36 3132 XVl-os 9.28
3129 Vili-as ‘ 6.36

Az Osszes kapcsolok 6 m/m-es tengellyel készlinek.

Orion csécsatlakozok.
(Racssapka, csdsapka.)
A modern u] csdveknél a veszteségmentesség fokozasara, valamint

az andd és racskozotti kapacitas teljes megsziintetésére gyartjuk az
Orion cs6- és racssapkdkat.

Igen massziv kivitelben készlinek és a csdsapkdban hely van a racs-
levezetd ellendllds szamara is és igen Otletesen van megoldva az
arnyékoldé kdbel hozzdvezetési lehetbsége is.

B00b szdmu racssaPka ... .. . i <o wen e ara P 0.28

6005/a szamu racssapka kivezetéssel ... .. ... ... .. ara P 048
BODG. SZ&MU COOBERPRE © o . s i i e e e Bra ROOE




100 sz

Orion detektoros késziilék.

Orion 100 typusu detektoros késziilék fejhallgatéoval. Budapest |. és
Il. tokéletes vételére alkalmas. Szamos antenna ledgazasa folytan
barmilyen killsé vagy potantennaval a legnagyobb teljesitményt
nyujtja.

A beépitett Iégszigetelésll forgokondenzator és veszteségmentes
tekercs révén maximalis hangerével mikddik. Vasmagos hullamcsap-
daja athallasmentes vételt biztosit.

Ara nemes bakelithazba épitve .. P 1250

_14_
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