1004 6 10042 Terta

7 tranzisztorral és egy kristdlydiéddval m{ikod8 téskarddid, a kozép-
hulldmd sav vételére, ferritantenndval, 5 hangoltkorrel.

Tapfesziiltség: 9 V, két lapos zseblimpaelembdl. Aramfogyaszts vezérlés
nélkiill 12 mA; 300 mW kimend teljesitményre kivezérelve legfeljebb
70 mA, atlagos mfisornal 30 mA.

Hangfrekvencids érzékenység: 5 mV, a hangszéré 3 2-os impedancidjan,
1000 Hz-el mérve. 50 mW-nak 0,39 V felel meg.

Frekvenciamenet: Nulla nivé a potenciéméter csuszkijara adott 1000
Hz-es fesziiltség, mely a 3 Q-os kimeneten kb. 0,45 V fesziiltséget ered-
ményez. Ehhez képest

100 Hz-nél —2 (42 dB)
200 Hz-nél 0 (+2 dB)
400 Hz-nél 0 (4+2 dB)
4000 Hz-nél 0 (42 dB)

A moduléciés karakterisztika: 1 MHz-en, kb. 500 uV-os bemendjelnél az
el6bbi kimend§ viszonyok szerint mérve:

100 Hznél  —2 (+3 dB)
200 Hz-nél 0 (£3 dB)
400 Hz-nél 0 (L3 dB)
4000 Hz-nél  —8 (+£3 dB)

A késziilék hangfrekvencias zajfesziiltsége lecsavart potenciéméter mellett
legfeljebb 3 mV. Antennardl 600 kHz-en 500 uV-os jellel, 50 mW kimend
teljesitményt bedllitva, a jel megsziinése utdn a zajlesziiltség nem lehet
t6bb 4 mV-nal. -
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A kivezeteések jelolsse a
kivezetések felg! nézve.

% 2N218 2N218 0A 1160
Lo N5-600 Cis N 5-60p
2K 219 %4 4
é, (13 17 2
_ ”éﬁ w3 st G
| t 1 bl
4 gt et Rl
Crg 50n
- _|Ge
l N
| b ~ S
| 3 3
| 1 )
Y s N
| ] o S C1§J_ < *_J_‘%Q: x
N D N o
I S sonl Q:l;]g 9 > 5o Q[]g []: T S
I Cs @ 3 C‘Q - 25n ” g R S g S %
—— ™ ‘»——I |L F
| o ‘*[]Q S % *[]3 TEF ,\J]i
S| | | s 5
f’ L_ 2xmipri7_ ] I -
2N218
2N 219 P14 P14
8 i
£ c 15 330k
ol 2v
\ Ry 0 2t
piros pont _____D_m._ J|{!1
LRSS 10u o
P& S K
C szines pont S| N
= n
)
V.4 £
of1s ol &
Sl &8 ¢

Feszillségek a + palushoz Orivemmal mérve

1004 Terta /I vdltozat

KF =455 kHiz

AN N



1004 Terta

1004 Terta

80



7. Kimen$ teljesitmény: 300 mW. A 3 Q-os lezéré ellenalldson ennek
0,95 V felel meg. (k = 10%).

8. Hullamsav:
Kézéphullim 515—1615 kHz = 585—175 m.

9. Hangoldsi pontok: 589, 1065 és 1541 kHz.
ERZEKENYSEG: Kiilsé antennérél 589 kHz-en < 50 uV, 1065 kHz-en
< 40 uV, 1541 kHz-en < 60 uV. Ferritantennarél az MSz 1559. szabvany
szerint mérve <500 uV.

10. Savszélesség: Az el6bbiek szerint a keveréfokozat bazisdn mért KF érzé-
kenységnek megfeleld bemendjel tizszeres novelésénél, az eredeti kimeng-
jel legfeljebb 49 kHz elhangolassal érheté el. (Az 1004-2-nél +12 kHz-nél.)
A teljes savszélesség: 589 kHz-en, a tizszeres bemendjelhez tartozo elhan-
golds +6,5 kHz, az 1004-2-nél 47,5 kHz.

11, Egyéb adatok:

Hangszér6: 15,5 X 10 cm-es ovél, permanens dinamikus.
Méret: 240 x 178 X 79 mm.
Saly: 1,8 kg.
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KF tekercs
Jelolés Huzal @ mm Menetszam Szin
a. 9 x 0,05 ZS 113
ledg. 78 kék
b. 9 x 0,05 ZS 21
Demodulator
a&. 9 x 0,056 ZS 113
leag. 78 piros
b 9 x 0,056 ZS 12

500 pF-ai lehangolva, @ > 85.
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Push-pull transzformator

Jelolés Huzal 2 mm Menetszdm Megjegyzés
I. 0,13 Z 900 50 0
I1. 0,13 Z 417 29 Q
§ parhuzamos
csévélés
I11. 0,13 Z 417 29 Q
IV. 0,13 Z 900 80 L

P/ So
/ % % "
Fe Fe
Pi
n %
20

ITF. iranssformotor

Kimenétranszformator

I. 0,3 ZS 170 22 0
parhuzamos

csévélés

1I. 0,3 ZS 170 22 0

II1. 0.55 ZS 28 0,2 Q
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