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Egven- és valtakozofesziiltségek, valamini ellenalia-
sok gyors izemi mérésére alknlkmas ‘készulek.
Egyenfesziiltsépek mérésénel a késziilek atkapesol-
hato, a mérendd feszillség polaritiasinak meglelelo-
en. A mérl értéket nagyskalaju miiszerrd) lehet le-
olvasni. A feszliltségértokek kizvelleniill V-ban, - az
ellenallasértckek Q-ban olvashaldk le. .
A készllek vallakozofesziltségek meérésémcl cshos-
évlékel mér; a miszer skalajanak hitelesilése szinu-
szos fesziiltség cffcktiv criékére Lirtént. Nem szinu-
szos lefolvisa feszilbwgek méréséncl a leolvasotbl ér-
1ék eltér az effektivtol

A készlilék haldzati taplalast, kivéve az ENG—1341

lipusnal az ellendllasménést, amelymél szirazelemel
alkalmaznalk. ' i

FELHASZNALASI TERULET

A késziildk kivaloan alkalmas jellemz6 miszaki ada-
tai mellett univerzalis jellege. megbizhalosiga, tzem-
biztossaga, megfeleld ponlossbga folytdn, sok méro-
helyes, tizemi timeggyartasban cléfordulo méresek
elwégzésére.

KitGnéen meglelel egvenfesziltséggel 1apléit mérd-
hidakhoz indrkatorkémt, mivel a mérési folyamat
pontos kovetése oéljabol a muiszer mutalédja kdzépal-
lasba helyezheld.

- Méréstartomany:

- EMG—1341:E tipusnal

» Mérdéshatéarok:

A kavepilliasba helvezett miiszermutatéval kénnyven,
gyvorsan ellendrizhetd az FM demodulator karakie-
rizztikaia is.

25 MHz ., .75 MlIx [rekvenciatarioményban véltako-
cofesziillségek indikaldsara alkalmas.

MUSZAKI ADATOK

Egyenfesziiltség-mérd

0.1._. 1000 v

3V,10 ¥V, 30 V, 100 V,
300 V, 1000 Vv

Mérdshatarok:

Ponlussag (nullazas,

15 perc bemelegedés,
eleklromos nullazds utin,
vegkitérésre -

vonitkozlaivi): +3 0

Bemeneti ellenallas: 15 ML

Polaritas: atkapesolhald
Talliakozétesztiltséa-mérh

Frekvencinlactomany: 30 Hz, .. 25 MHz

0.1...300V
3V,10V, 30V, 100 V,
300 V

Mdrésiartomany
Méréshatarok:

Ponwssag (nullazis,

[5 pere bemelegedés,

glkekiromos nullazas utan.
vegkitéresre

vonatkazinlva,

1 kilz-en): -5 0%
Bemeneli impedancia

(1 kHz-en): 0.3 MRl|20 pF
EMG—1341:C es _

1 MEII20 pF
Frekvenciallggostst

(1 kHz-re vonatkoztalva): 40,5 dB

Ellenallasmérd
Méréstartomany: 0.2 2,..1000 MQ

1000 L, 10 000 2,

L0 000 4,

10 ML, 100 ML, 1000 MR
Ponlossag (nullazas,

6 perc bomclegedes,

eiektromos nullazas utan,

a skila kozepérc

— 10-es vsztds -

vonatkoztatva)

100 2. 100000 Q: +5 %

100 000 @. .. 10 MQ; |-10 %

egvébként: +20 Y%

Nullaindikalor: miszermutaid
kazépallasban

ALTALANOS ADATOK

A mdrt erlék valtoziasa ¥

10 ", halozati

Fesziltsopvalloxzasnal: +1 04

Miiszer

alavérzékenysage: 300 pAA

EMG—1341:C &5

EMG—1341E tipusnal: 250 A



rendszere:
pontossagi osztalya:

Elektronesévek
EMG—1341 tipusnal:
EMG—1341/B tipusnal:
1EMG—1341,C tipusnal:

EMG—1341/F tipusnal:
Egyeniranyito:
EMG—1341°E tipusnél:
. Telep
EMG-—1341 tipusnal:
Jelzélampa:
Halozati fesziiltsép:
EMG—1341/C ¢s
EMG—1341'E tipusnél:
Halozati frekvencia:
Fogyvaszlis:
EMG—1341 tipusnal:
EMG—1341/B lipusnal:
EMG—1341/C tipusnil:
EMG—1341.E tipusnal:

Biztosilo

EMG—1341 tipusnal:
{10 V-ra:

230 V-ra:

EMG—1341 B tipusnal:
110 V-ra:

220 V-ra:
EMG—1341:C tipusnal:
110 V-ra &5 127 V-ra:
220 V-ra:
EMG—I1341E tipusnal:
110 V-ra ¢ 127 V-ra:
220 V-ra:

Méretek

EMG—1341 tipusnal:
mugassag:

szélessey:

mélység:

EMG—1341'B tipusnal:
magassag:

szolessdd:

melyseg:
EMG—1341.C ¢s
EMG—1341E tipusnal:
magnssag:

gzélesséy:

mélység:

Tamed :

Kivilel:

Szerclés:
MUKODES

Fesziiltségmérés

A miérésmod kapesolot (K3) cgyenfesziiliseg mércsnél
laritasénak megfeleléen |-V
allasba

a mérendd fesziiltség po

vagy —V. valtakozofesziiltség-merésncl ~ Ay

5F
aﬂﬁ,

Lo e 5

X 4
AQ 5, 1db G HBE,
X 4

ECC 82,1 db 6 H 6,
EZ 80

2 db ECC 82. 1 db EZ 80
szelén

GDk—1

6
6
]
6

= LD B
a.e.g:n.c.n_
oo

2 db 1,5 V-0s nagy clem
63V, 01A
110 v, 220 V

110 ¥, 127 V. 220V
50 ...60 Hz

14 W
20...20 W
15...20 W
25 W

500 mA
260 ma

1000 mA
300 mA

1060 mA
50 mA

3156 mA
160 mA

150 nym
273 mm
110 mm

L850 mm
236 rm
100 rmm

130 mm
236 mm
145 mun
kb. 4 kg

lakkozotit fémlemcez doboz,

hordloganty Gval
huzalozoit

AQ 5, 1db 6 AL 5,

kapesolandd £s a mogfeleld bemeneti hitvelypart kel
hasznalni.

A mérends egyvonfesziltség kozvetlentl, a mérondd
valtokozofesziilltseg diédas egyeniranyilon keresztil
egy leszilltsegoszlora jut. A kapesolis elénye, hogy
mindig egyenfesziiltségel kell leosztani, iy nincs
sziiksdns [rekvenciamenet kompenzaldsara, Az 0sztoral
4 mérendd fesziliséggel andnyos leoszioll cgyenle-
sziiltséy elekironestves hidkapesolasra kertl. A hid-
kapesolasra juto fesziiliség megvalioztatja o polari-
tasnak megfelelé eldktronesd racstesziillséget, czen
keresatil az anédaramad, ennek kovetkeatében a hid-
cgyenstly felborul, € a hid indikétoragabom elhe-
Iyezett muszer n mérendd feszilltséggcel avanyos Cr-
téket mulal. A miiszer skdlajdnak kalibralisa a be-
meneli fesziilisegre torkent.

A hid pontos mikidesének felbitele a leljes szimmet-
ria. Fnnek erdekében gyartiskor elelstromos paramc-
terek szerint valogatott elkekironesdvek keriilnek be-
épitésre, 6s az eloforduld mémi sziris kikiiszobgie-
9ot a kapesolasban elhelyezett polenciométerck leszik
lehetfvé. Kiegvenlitett hidnal a miszer mem jelez
feszliltségot.

A szimmeirikus kapesolas cldnye. hogy az azonos
estparmméterek miatt a hidegyensulyt nem befolyé-
solja sem az andd-, sem a [Gofesziiltség megvallo-
zasa, A mérendd villakozo fesgliltséget fogado egyen-
irinyild dioda karakierisztikdja 3 V [lelett linearis,
icy a 3 V-o0s meréshatar kivelelével az egyon- és vil-
takozo lesziiltségek leolvasésa azonos skilikon 1or-
ténhet. A 3 V-us méréshatarban a mért valtakozo fe-
sziiltefp Kiilon skalan olvaghntlo le
Nuliaindikatorkénti lelhasznaldsanal a miszermula-
tHt egy bakapesolédé cllendllas tériti ki konépallasig.
Ezi az ellendllast a mordésmod kapesald (K) iktatja
be. A készilék nullaindikaborként gy mukadik,
mint cgyenfesziillség-mérésnél.

Etllendtldsméreés

A meérésmod kapesold (Kp) £ allasba kapesolandd, és
a mérendé cllondllast a megleleld bemeneti hitvely-
parra kell canlinkoztaini,

Bllenallasok mérése a fesziltségoszids elve alapjian
tértenik. A [leszilltségosztd egyik tagjat a merendd
cllenallias képezi, comck sarkain follépd fesziltscg
jut a hidaramkérre, amely tovabbd gy miikodik,
mint cgyenlesziltségménesneél.

A mért allendllasértokek leolvasisa ligyelembe véve
a méréshatir-kapesolod (Kip) dllaxahoz tartozo szorzdté-
nyczét, a miszer G-ckban kalibralt skalajin triénik.
Az ellenallasmépdshez seikséges cgvenfesziltsdgel az
EMG—1341 tipusnal szarazclem, sz EMG—1341'B és
az EMG—1341°C tipusnal szelén cgyenirdnyité, az
EMG—1341°E tipusnal germédniumdioda biziositia.

KEZELESI UTASITAS

A mérés megkezdése clott a keszileket gondosan
toldedni kell

A mérendd fesziiltseg bideg pontjat mindig a | jel-
Il jelzetli htvelyre kell kéani.

A késuiilék par perces bemclegedes utédn lizemkeépes.
de a specifikalt merési pontossag elérésénez 15 perc
bumelegeddsi idi szilkstges.

A mares mogkezdése cloll a mlszert nulldzni, a ké-
sziiléke: pedig elektomosan nullaznt kell.



NULLAZAS

Bekapesolas elott a miuszer mutal§jat sziikscg ese-
tén @ miiszertokon levd bedlliloesavarral a skala nul-
laosziAssira kell Allitani.

FLEKTROMOS NULLAZAS

Nullazis utdn a készilléket bekapesoljuk, a bemele-
gedesi id6 eltelte utan a mérésmodkapesolot (Kg) a
kivant allasba allitjuk, és a megfeleld bemeneli hii-
volypart rividrezirva az elélapon levd ZERO paten-
ciometerrel a miszer mutatéjat a skila nulla oszta-
séara allitjuk.

Ha a késziilcket nullaindikatorként hasznaljuk, akkor
az elekiromos nullazas a kdzépallisra torténik.

A meérésmodkapesolo (Ka) & allasaban el kell végezni
a kivetkezoket is: lres bemeneli hivelypar mollett
a muszer munatdjal az ellapon levd 2 potenciomé-
terrel az ellendllasskala véaskitérésére dllitiuk.

SZERVIZUTASITAS

A készalgk a hatlapon levd csavarok olddsa utin a
dobozbdl kiemelhatds

CSOCSERE

A hilézall egyenirdnyitéesd minden utanallitas nel-
kil cserélhetd.

A mérendd vallakord fesziillségel egyenitanyild ket-
tde didda cserejénd] iigvelni kell arra, hogy az 4j
clektronesonél az indulddramm szimmetrikus legyen,
Uj elektronesd bedpitése utin az induldaram kom-
penzaldsal a kovetkezoképpen kell bedllitani: a mé-
résmodikapesolo  (K,) -V allasdban a  késziiléket
eleklromosan nullazzuk, majd ~V dllasban a mes-
feleld belstd potencioméler segilaégéve] a miszer mu-
tatdiar ismct a gkala nulla osztdséra allitjuk,

A lentiek elvégzése utan a késziicket hitclesitoni
kell.

EMG—1341 ¢s EMG—1341/B tipusnal

A |-V dizemben torténd olektromos nullazds utén a
mérésmadkapesolét  (Kp) —V  dlldsba  atkapesulva
(vagy forditva), helyes mikiodés esetén a miszer mu-
Latoja nulla allésban marad. Ezt a vizsgalutol a ké-
sziilék 30 perces bamelegedése utan végezzik, Ha a
hidarnmkdr elektroncsévei gizosak, a fenti vizsgalal-
nal a miiszer mutaloja dtkapesclds utan nem marad
nulla allisban. Ezen elektroncsovek ¢seréjénél szik-
séges, a hid kicpyenlithetisége mialt., az cldktron-
csovek valogatiasa, A hiddramkor elekironesovemek
cseréje uldn a készuléket kaithrialni kell.

ERMG—1341:C ¢és EMG—1341 E lipusnil

A méréshatar-kapesold (IG) 3 V-os, a mérésmdodkap-
csnlo (Ky) + alasaban ellendrizzitk, hogy a nullapont
=10 "™, halézati fesziiltségvaltozas cselén nem vil-
tozik-c t6bbet a végkitéresre vonalkozialva, mint 2
o-ol. Ha nz ellérés nagyobb, a hiddramkor elekt-
ronesovet ki kell eserélni. Eléfordulhat, hogy a be-
épitelt 4j elekironeséd racsarama nagy. Ez Ggy ismer-
hetd fel, hogv az clébbi kapesoloallisoknal a meres-
hatar-kapesolor (Ky) atkapesoljuk 10 V-os allasba,
olckor & nullapont helvzete 16bb mint 2 Y%g-kal val-
lozik meg, végkiteresre vonatkoztatva. Fbben az
csetben az O elelelronesd mem hasznalhalo.

A hidaramkor elektranesiainek cseréje ulén a készi-
leket kalibralni kell,

KALIBRALAS

A kesziilékel elektromesan nullazzuk.

A méréamodizapesolé (Ks) +V allasbhan o megfeleld
bemencti hilvelypiara ellendgrzidl -3 V, a —V allas-
ban ellentnziilt —3 V egyenfeszillséget adunk. A
méréshatarkapesola (Ky) 3 V-os allasaban ez a fe-
sziiliség vegkitérest ad. Ha a miiezer mutatoje nem a
skila 3-as osztasvomalama mulal, ezl korrigdljuk a
muszerrel sorbakitott. a mérésmdbdkapesolo (Kq) al-
lasanak meglekls, belsé potenciométerrel.

A mérésmodkupesold (Ka) ~ V alliasiban a hitelesi-
vhltakozé fesziiltséggel végezzik. A szitkséges korri-
galast a miszervel sorbakétdtt megfeleld belsi po-
tenciomélerrel hajtjuk végre,
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GYAKORLATI UTMUTATAS AZEM G 1341 TIPUSU , ORIVOHM”
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Az =ORIVOHM« elektronilous ma-
rikésziilék egyen- és viltofesziiltad-
gek, valamint ellendllisok gyors
mérésére szolgdl, de egyben nulla-
indikdldsra is haszndlhaté, Tag
frekvenciahatdrok  kdedtt  mozgd

mint nagy bemend ollenfllisival
igen értékes és sck-oldall mérbesz-
kéiz az lizemelkben, revizioben és la-
boratériumban egyarant, Kis meérs-
fogyaszidsa alkalmassd teszi kénye-
sebb mérések elvégrésére s

A 3. Abrén lithatjuk azt, hogy a
hidha kapesplt kétestves esbvolt-
mérd elrendezésével a lofsziléknek
nagy bemend ellendllisa van. A mé-
rendd fesziil minél kisebb

teszi. Feszilltség és ellendllds mé-
résné]l a mutatés miszer kezdete &s
vigitérése elekiromosan kiviilrdl
allithaté és a mar egyszer bedllitott
végAllfsok az Osszes meéxrdsavokon
it valtozatlanul megmaradnaikc. A
kiildnféle mérési hataroknak meg-
felels feszilltségoszids teljes egeszc-
ben a didda utin tirténik ezaltal
egyrészt a dioda 3 V felett, karakte-
risztikajanak egyenes részén dolgo-
zil, igy skdldja linedris, masrésst
egven és vdltakozd éramid mérések-
nél egyardnt liséget osz~
tunk le. Ez lehetové teszi, hogy a
valtakozd feszilliségi oszidkal ki-

a transzformétoron lévo feszilltség
. Arra vald tekintettel, hogy
a mérdpilusok egyike a készillék
fémhdzdhoz csatlakozik — a balese-
tek elkeriilése céljabél —, felhivijuk
a figyelmet arra, hogy minden eset-
ben a késrillék hatlapjén lévs csat-
lakozd hivelyt mérdzsindr segitsé-
gével foldeljik le. A mdszert a me-
chanikus nulla-Alitéval — amely az
1. dibrdn 10-es sadmmal van jeldlve —
nulldra allitjuk.
A hdlézati msindron lévwd dugasz-
nak a hilozati csatlakozdba vald be-
dugaszoldsidval torténilo a Yoésziilék
iizembehelyezése. A megadott meé-

Eguenfesziiltségek mérése.
Méréstartomény 0,1—1000 V 6 swvban
Savfeloszids 3, 10, 30, 100, 300, 1000 V
Mérési pontossdg 4 39, az epész

merési

tartomdnyban.
Bemendellendllis 15 Megoham
ﬁ."”_ 5 £AQ5

2. dbra,

Az 1. dbrdn lithatd 6-0s szdmai
kapesolét —V vagy +V-re kapcsol-
juk. A 2-es és J-as jeloiwl kapceso-
kat rovidre zdrjuk és igy a miszert
az 1. szamu gomb segitségével O-ra
allitjule,. A 9-es szami kapcsolit a
megfeleld méréshatdrra dllitjuk A
mérendd egyvenfesziiltséget a rivid-
mir felbontdsa utdn a 2-es é& 2 3-as
csatlakozd hilvelyelre kapesoljul
Ha ismeretlen a mérendd egyenfe-
sziiltség, akkor mindig a legnagyobb
méréshatarrdl kizelitjilik meg a va-
16di értéket (igy, hogy a 9-es jelzésd
kapesoldval megyiink a kisebb mé-
réshatdrok felé Minden olyan egyen-
feszilltség-forrds mérhetd, amelynek
belsd ellendllisa 1 vagy tObb nagy-
:‘fmﬂdddkhtbhacﬂmltmﬁﬁhd-
ellendlldsdmal.

Viltéfeaziiltség mérése.
Méréstartomény 0,1—300 V 5 sdvban

rési pontossfgok bekapesolis utdn  Savfelosziis 3, 10, 30, 100, 300 V
15 perc melegedési idS elteltével ér- Mérédsi pontossig 15, az egész ménés
vényesek. tartomedinyban

"
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Bemendellendlléas 0,3 Megohm 20 pF
Frekvenciafiiggoség kabelen mérve
a késziilék bemend kapcsain

30 kHz—25 MHz +0,5 dB

Az 1. abran lathatdé 6-os kapcsolot
~ V allasba kapcsoljuk. A mérendd
valtakozo fesziillséget az 5-Os &8
3-as jelzésiG bemend kapcsokra kot-
jik miutan az elébb leirt médon a
késziildk elektromos 0-ra Allitdsat el-
vegeztiik. A késziillékkel maximum
300 V valtakozod fesziiltség mérhetd.
Ha a késziiléket a bekapcsolds utan
allandéan 'haszndljuk é&s a fent leirt
elekiromos 0-ra allitdst egyszer mér
elvégeztitk, ez érvényes lesz vala-
mennyi meérés fajtira és mérés ha-
tarra. 30 Hz—25 MHz kozdtti 01—
300 V-ig terjedod valtifesziiltség mér-
hetd.

|
Ellendallds mérés.
Méréstartomany
0,2 ohmtél 1000 Megohmig 6 sévban

Savfelosztas 1000, 10 000, 100 000 ohm
10,100,1000 Megohm

Mérési pontossig
100—100 000 ohm-ig + 59,
100 000 chm—10 Megohm-ig
-+ 109,
10 Megohm felett -+ 209,

Az ellenallasméréshez sziikséges
mérofesziiliséget két beépitett 1.5
V-o0s szarazelem szolgaltatjiaa. Az 1.
abran a 6-os kapcsolét ohmra kap-
csoljuk, és a miiszer a végtelen jel-
zésli veégkitérés kbzelében 4ll meg.
A pontos bedllitds a T-es jelzési
ohm felirati 4llité gombbal torténik
ugy, hogy a mérendd ellendllds
nagysiganak megfelelé méréshatir-
ra kapcsoljuk. A 3-as és 4-es jelzésii
bemend kapcsokat rovidre zirjuk és
az l-es jelzés(i gombbal a miszert
elektromosan nullazzuk. A rovidzart
megsziintetve a wvégkitérést a T-es
jelzési gombball ismételten végre-
hajtjuk. A megadoit mérési pontos-
sag elérésére a bedllitds minden mé-
réssivban elvégzendd. Ezzel megtir-
tént a késziiléknek mint ellenillds-
méronek a hitelesitése. A mérendd el-
lendllist a 3-as és 4-es bemend kap-
csok [kézé tessziik, amelvnek értéke a
kozvetleniil ohmban hitelesitett ska-
1an leolvashatd, A skdla elejére 0, k-
zepére 10, és a végére végtelen keriil,
mert a 100 mm-es skdla kzvetleniil
ohmban van hitelesitve.

Nullaindikalds

Beépitett 200 pA, 800 ohmos Dep-
rez-miszer pontossdga... £+ 1,5%,
=+ 10%, haldézati ingadozdsnil a mé-
rési eltérés 4 17, amely a végkité-
résre van vonatkoztatva. Mint indik4-
tor a késziilék 75 MHz-ig alkalmaz-
hatd, Az 1. dbran lithatd 6-os szamui

kapesolot /'J éllisra hozzule. A mu-

taté kdzépéallasban 4ll, és ez esetben
az egvenfesziiltséggel taplait hidat in-
dikaldsra hasznalhatjuk. A miszer
kimélése szempontjibél kapesoljuk a
késziiléket elGbb :nagy ménréshatarra,
majd fokozatosan menjiink le a sav-

EMé

atkapcsoléoval a Kkivant érzékeny-

segre.

A késziilék karbantartdsa

A késziilék a rendellenmes miikidése
esetén a hatlapon levd csavan megol-
dasaval a dobozbdl kiemelhetd, Mi-
utan meggy6zodtiink arrél, hogy az al-
katrészek hibdtlanok & a csdvek mii-

csapjait tisztitsuk meg a rarakédott
piszoktdl, de vigydzzunk arra, hogy a
csapok kOzbtt a szigetelések minden-
féle szennyezidéstGl mentesek ma-
radjanak. Tovabbéd tisztitsuk meg a
fokozatkapcsolok kanalait és az érint-
kezd rugtkat feszitsiik kissé erdtel-
jesebbekre, Csbcsere esetén (2. abra)
a 6AQ5 csbvek valogatisa sziikséges
a hid kiegyenlitése érdekében. Lehe-
toleg gazossag-mentes cstveket hasz-
niljunk, amelyrdl Ggy gybzbdhetiink
meg, hogy az l-es jelzési(i fesziiltség-
osztoval wégzett 0-Allitds utdn a 6-os
jelzésli kapesolét + V vagy —V &l-
lasba kapcsolva a miszer megmarad
a 0-allisban. Ez a vizsgdlat bekapeso-
las utan 05 drai bemelegedési idé el-

teltével végezhet( el

Ha valamilyen oknél fogva a ké-
sziiléket djra kell hitelesiteni, akkor
ezt a kivetlezé médon végezziik el,
Az l-es jelzésii gombbal végzett gon-
dos 0-dllitis utdn a — V &lldsban a
J. abran lithatd 2-es jelzési poten-
cibméterrel, a 4 V 4llasban a 3-as
jelzés(i fesziiltségosztoval allitsuk be
a vegkjtérést. Valtofeszilltségli. mé-
réshatar hitelesitésénél a 3. 4bran l4&t-
haté l-es jelzésii fesziiltségosztot val-
tozatlanul hagyjuk, és az 5-0s jelzési
fesziiltségosztéval a O0-pontot, a vég-
Kitérést pedig az 1-es jelzésli fesziilt-
ségosztoval allitjuk be. IndikAtor-al-
lasban az 1-s6 abran lathaté l-es jel-
zésu fesziiltségosztoval mar az eldzd
allasokban 0-ra allitott miszert a 3.
dbran lathatd T-es jelzésti fesziiltség-
osztdval allitjuk kézépdllisba.

FEsetleges csicserék esetére a készii-
lékben a csbvek elrendezését a 2. 4b-
ra szemlélteti, A késziilék egyéb md-
szaki adatai:

Hal6zati csatlakozds 110 vagy 220
V-ra atkapcsolhatd,

Fogyasztasa 14 W. A késziilék mé-
retei: 273>{150X 110 mm. A késziilék
bekapcsolasit az 1-s6 dbran lathatd
8-as jelzési skalaizzé mutatia.

HOZZASZOLAS A G. D. O-HOZ

HASBO

Tulajdonképpen nem hozzészdlnd
szeretnék a G. D. O. cikkekhez, ha-
nem kiegésziteni a megjelent lefrd-
sokat egy igen egyszer(i kapcsolas-
sal. A megjelent kapesoldsok hatra-
nya — amatir szempontbél —, hogy
vagy miszent igényeltek, vagy a va-
razsszemes indikalas esetén, még egy
csdvet. A jelenlegi kapcsolasban,
melyet  kiprébédltam, minddssze
egvetlen EM4-es cos6 keriil felhasz-
nalasra. A kapcsalés a kovetkezd:

Ry (0,9 M53)
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razssovem Osszecsukddik, Az R, és R,
ellendllasok, valamint a visszacsato-
las segitségével Ggy allitjuk be, hogy
az oszcillacié az egész atfogott sdv-
ban {izembiztos, de a lehet§ legmi-
nimdlisabb legyen. A varazsszem né-
hany fokot csukddjék tssze. (A kap-
ceoldsi rajzon, zArdjelbe tett 6Arté-
kekk a megépitett késziilék adatai.)
Ha most egy, az oszcillator frekven-
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cidjara hangolt rezgdkort visziink a
kozelébe, az oszcilldcié lecsikiken,
esetleg teljesen megszunik, a va-
razsszem kinyilik. Az oszcillator mé-
rése esetén a két jel keveredik, amit
a vardazsszemn vibrdlissal jelez. Az
R, ellendllas wvaltoztatisdval G. D.
O-nk érzékenysége valtozik. A ka-
tédsugireséhdéz hasonléan, kisebb
anédfesziiltség esetén kisebb az
elektronok sebessége és igy nagyobb
az eltéritési érvékenység. Termé-
szetesen a fenyerd csikken.

Az érzékenységet még nagy Atmé-
rojd tekercs alkalmazasdval is né-
velhetjiik.

A kapcsolas 500 pF-os forgékon-
denzatorral késziilt, de célszerid ki-
sebb forgd alkalmazdsa a sdvnyuj-
tas, valamint az egyenletesebb osz-

cillacié miatt.

Egyenirdnyitds nem sziikséges,
kbzvetlenill valtoarammal kifogasta-
lanmul mikodik. Cserélhetd tekercsek-
kel igen kicsire Osszeépithetd. Auto-
trangzformdtor hasznalata esetén a
negativ ag csak kondenzatoron ke-
resztiil kithetd Ossze a fémdobozzal
(max. 1000 pF).

Ezzel a kapcsolassal 30 MHz lizem~
biztosan elérhetd, de valdszinlG, hogy
a rezgdkort az anod és a racs kbozé
helyezve (ultraaudion), a felsd frek-
vencia 150 MHz-ig kitolhatd.

Végiill két adat a mikidésével
kapcsolatban, Oszcillatort 30—40 cm-
ral lizembiztosan jelez, rezgfkori re-
zonancidt 3—4 em-r6l. Igen egyszer(
és olcso felépitése miatt megérdemli,
hogy amatoreink foglalkozzanak ez-
zel a kapcsoldssal.
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