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Kedves Visarlénk!

Udvézéljiik Ont abbdl az alkalombél, hogy tulajdonosa lett a VIDEOTON Gydr ij
sokoldali, nagy teljesitményli késziilékének, a LYRA tdskarddidnak.

Ez a késziilék alkalmas mindkét URH sdv (OIRT és CCIR), valamint a kézéphullamu
és a két nydjtott révidhulldmd sdv j6 minGségii vételére. A beépitett integrdlt dram-
kdorok és keramikus szlirok az URH és a tébbi hullamsdvokon is minden eddiginél
jobb vételkészséget és szelektivitdst biztositanak. A késziilék a telepek elhaszndlé-
ddsdra nem nagyon kényes, igy a vételkészség, a szelektivitds, a torzitds a telepek
haszndléddsaval csak kismértékben valtozik.

A hangeré és a kombindlt mély—magas-hangszinszabdlyozd toldpotenciométeres
megolddsa jél dttekinthetd bedllitdst biztosit. Az dllomdsok bedllitdsdt az dttekint-
hetd skdla, a nagyméretii dllomdskeresd forgatégomb és a nagydttételli skdlameg-
hajtds kénnyiti meg. A késziilék 220 V hdlézatrél vagy é db 1,5 V-os gdlidtelemrd!
miikddik. Lakdsban telepkimélés céljabdl a késziiléket célszerii 220 V-rél iizemel-
tetni.

A késziilék konstruktérei kiilongs gondot forditottak a biztonsdgra, a megbizhato
miikodésre, a j6 mindségli vételre, ezért a késziilék tervezéséhez tébb szabadalmat
is felhaszndltak.

FONTOS, hogy miel6tt a késziiléket iizembe helyezné, sziveskedjék elolvasni a
kezelési utasitdsban irtakat. Igy a késziilék sok Grémet nydjt majd Onnek és hozzd-
tartozdinak egyardnt.



MUSZAKI ADATOK

Kategédria:

Taplalas:

Vételi savok:

Hangszoré:

Kiilsé hangszoro:

Beépitett antennak.

Csatlakozdlk:

Félvezetdk:

nagyszuper taskaradio

220 V hilézat, 6 x 1,5 V géliatelem

kézéphullam (520—1605 kHz)
révidhullam 1. (5,9—9,9 MHz)
révidhullam Il. (11,2—17,9 MHz)
ultrarévid hullam (66—104 MHz)

4 ohm (tip. H 1320/10 F)

4 vagy 8 ohm

kozép és rovid |. sdvon: ferritantenna
rovid I., roévid Il. és URH-savon:
csuklés teleszképantenna

1 db PU-magnécsatlakozdé
1 db levdlasztés kiilsé hangszdérocsatlakozé

db TAA 691 integralt dramkor
db TBA 810 AS integralt dramkor
db tranzisztor
db zenerdidda
db didda

d

1
1
6
1
5
1 db egyeniranyitd (szilicium)

Teljes frekvencia menet 50 mW-

nal URH-savon:

Hangszinszabilyozas 50 mW-nil

URH-sdvon:

Bemenet:

lemezjatszd, magnd:

Kimenet:
radié: (magndhoz):
hangszéré:

Biztositék:
Méret:
Sly:

Tartozékok:

60—12 000 Hz

100 Hz-en 7 dB
6 kHz-en 14 dB

100 mV—3 V
(470 kohm)

1 mV/kohm
4 W (hilézat),
1,5W (telep)

1 db 125 mA-es
345x 200X 92 mm
3,2 kp (telep nélkiil)

1 db skalaizzé
12V 0,1 A

1 db biztositék
125 mA



UZEMBE

TELEPEK BEHELYEZESE,
CSATLAKOZTATAS A HALOZATHOZ

A késziiléket olyan helyzetbe kell forgatni, hogy a fenek-
lap felfelé nézzen és a feliratok olvashaték legyenek. Be
kell nyomni a teleptarté fedél szélén levd nyelvet titko-
zésig (a). Ezutdn a fedelet a kiallé résznél fogva balra
kell tolni ltk&zésig, majd a jobb oldali kiallé résznél

fogva (b) kiforgatni a helyébdl. A teleptartéban levd
a

HELYEZES

dbranak megfelel8en kell behelyezni a 6 db 1,5 V-os
goélidtelemet.

A teleptarto fedél alatt van elhelyezve a halézati csat-
lakozd zsindr is a kiilén e célra létesitett tartoban.
A zsinort kivéve a helyérdl csatlakoztatjuk a 220 V-cs
aljzatba.

A késziilék halézati zsinérjanak visszahelyezése U(gy
torténik, hogy a halézati zsinéron levé tekercsel8sab-

lonra a zsinért gondosan ra kell tekercselni, majd az
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— Teleszkopantenna

— AFC

— Hangerd

— Hangszin

— Skalavilagitas

— PUJ

— Kézéphullam

— Rovidhullam [

— Rovidhullam Il

— Ultrarévid hullam

— Halézattelep tizemmad

— Bekapcsolo



egészet a tartoba be kell csisztatni. Ezutén a fent irtak-
hoz képest forditott sorrendben vissza kell helyezni a

teleptartd fedelet.

BEKAPCSOLO

A késziiléket az 1-es gomb benyomaséval lehet bekap-
csolni. A kikapcsolds a gomb ismételt megnyomasdval

torténik.

HALOZATI-TELEP UZEMMOD

A 2-es gomb benyomasa utdn a késziilék halézatrdl,

kiengedett helyzetben teleprdl mikaodik.

FONTOS TUDNIVALO: Ha a halézati zsinor be van
dugva a konnektorba, akkor a késziilek tidpegysége

fesziiltség alatt marad, de fogyasztasa minimalis.

Ez az allapot a késziilékre nem kdros, mégis ha napokig
nem hasznéljuk a késziiléket, hizzuk ki a halozati zsi-

nért a konnektorbdl.

SKALAVILAGITAS

A skélaizzé halézati lizemben éllandéan vilagit, telepes
lizemben pedig csak addig, mig a 8-as gombot be-
nyomva tartjuk (ez sététben nagyon megkdnnyiti az

dllomasok beallitasat).

ALLOMASKERES®

A 13-as dllomaskeresé gomb segitségével lehet adéallo-
masokat beéllitani a skéldn az ultrarévidhullima (URH),

kdzép, a rovid |. és a rovid Il. sdvokon.

HANGERO&SZABALYOZAS

A 11-es hanger8szabdlyozé tolépotenciométerrel lehet

beiéllitani a kivant hangerét.

HANGSZINSZABALYOZAS

A kivant hangszinezetet a 12-es tolépotenciométerrel
lehet bedllitani. Javasolt helyzete a kozépallas. Ettdl
balra tolva a mély hangokat, jobbra tolva a magas hango-

kat lehet gyengiteni.
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KOZEPHULLAM

A készilék a koézéphullima adééllomasokat a 6-os
gomb benyomdsa utan veszi a beépitett ferritantenna-
val. Az dllomasbedllitds utdn célszer( a késziiléket a leg-
jobb vételnek megfelel® irdanyba forgatni.

ROVIDHULLAM 1.

Az 5-6s gomb benyomasa utan 49, 41 és 31 méteres
misorszéré sav adoéllomasai vehetdk. Erés addallomas
esetén elegendd a beépitett ferritantenna is, ez esetben
a késziiléket a legjobb vételnek megfelels irdanyba kell
forgatni. Gyenge addallomasok vétele esetén ki kell
hazni a teleszképantennat is (10) és fliggéleges hely-
zetbe allitani. (Ha a késziiléket, ill. annak antenndjat a
lakasban az ablakhoz k&zelebb helyezziik, ez altalaban
néveli a vételi lehet8ségeket.)

ROVIDHULLAM 1.

A 4-es gomb benyomadsa utan a 25, 19 és 16 méteres
misorszéré siv addéllomdsai vehet8k. Ez esetben ki
kell hazni a teleszképantennét (10) és fiiggéleges hely-
zetbe kell allitani. Az el6z6 fejezetben irt tandcsok itt
is érvényesek.

ULTRAROVIDHULLAMU (URH) SAVOK
VETELE

A 3-as gomb benyomasa utén a skéla bal oldalén a hazai,
csehszlovak, szovjet, roman (OIRT-normajd), a skala
jobb oldalén az osztrik, jugoszlav (CCIR-normajd)
addillomasok vehet8k. A teleszkdpantennat ki kell
hazni (10) és vizszintes helyzetbe allitani, majd a leg-
jobb vételi irdnyba forgatni. (Erés helyi adddllomas
vétele esetén nem sziikséges a teleszképantenna ki-
hazasa.)

Erés URH adok kozelében, igy Budapesten is eléfor-
dulhat, hogy a skala tébb helyén két vagy tébb misor
egyszerre is szol. Ez természetes jelenség! llyenkor
a teleszkopantennat be kell tolni és ezutan kell meg-
keresni a venni kivant helyi adot a fent leirt modon.

AFC

URH allomésok vétele esetén célszerl elébb az allo-
maskeresé gombbal (13) megkeresni a kivant dllomast,
majd ezutdn benyomni a 9-es gombot. Ekkor miiko-
désbe |ép az automatikus élesrehangolé (AFC) és bizto-
sitja, hogy az URH adéallomas misora stabilan vehetd
legyen.



PU ES MAGNO CSATLAKOZOHUVELY

A hatoldalon elhelyezett PU és magné csatlakozohii-
velybe az alabbi esetekben kell csatlakoztatni.

1. Ha a LYRA késziilékrdl magnofelvételt akarunk ké-
sziteni. (A LYRA hangeré- és hangszinszabalyozéja-
nak alldsa a magnodfelvétel folyamdra nincsen hatés-

sal.)

2. Ha a kiilsé magnén lejatszott misort a LYRA készii-
|éken akarjuk hallgatni (a 7. gombot ilyenkor be kell

nyomni).

3. Ha a lemezjatsz6 jelét akarjuk a LYRA késziiléken
hallgatni (a 7. gombot ilyenkor be kell nyomni).

HANGSZOROCSATLAKOZOHUVELY

A készulék hatoldalan taldlhaté hangszérécsatlakozé-
hiivelybe kell csatlakoztatni a kiilsé hangszérét, mely-
nek impedancidja 4—8 Ohm kell hogy legyen. A csat-
lakozodugét olyan helyzetében kell bedugni, hogy
vékony hengeres csapja a hiively nagyobbik négyszog-
letes lyukaba hatoljon be. Ez esetben a belsé hangszoré

automatikusan lekapcsolédik és a kiilsé hangszoéré szol.
(A hiively masik, szélsé Iyuka mérési célokra szolgal.)

BIZTOSITEKCSERE

A héldzati csatlakozédugoét a konnektorbdl huzza ki.
A késziiléket forgassa olyan helyzetbe, hogy a fenéklap
felfelé nézzen és a feliratok olvashatdk legyenek.

A biztositéktartd fedél jobb oldalan levé csavart csa-
varja ki és a fedelet vegye le. Ezzel a biztositék hozzi-
férhetdvé vilik, a csere elvégezhetd. (A fedelet oldal-
irdnyban, a rajta levé nyil iranydban elcslsztatva lehet
levenni.)

VEGUL MEG NEHANY JO TANACS

A késziiléket ovni kell nedvességtdl, portdl, tizd nap-
tol, ltéstdl, karcoldstdl, erds razkddastdl.

Ha betartja a kezelési utasitasban irtakat, a késziilék
hosszl idén at mikodik és sok 6romet szerez hasznéléi-
nak. Ha azonban mégis meghibdsodik, a VIDEOTON
Markaszerviz és a Gelka orszadgos szervizhalézata min-

denkor az Onok rendelkezésére all.



JEGYZET
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